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Velkommen til Systemair
Ventilationsaggregater

Forord

Det er med gleede, vi preesenterer en ny udgave af kataloget for
ventilationsaggregater fra 0,4-24 m3/s (1.500-86.000 m3/h). Det er
aggregatserien Danvent DV, der markedsfgres under koncernens
verdensomspandende varemzrke Systemair.

Aggregatserien Danvent DV er blevet tilfert en raekke forbedringer
og nyudviklinger. Resultatet er blevet et yderst fleksibelt ventilations-
aggregat, som lever op til vor malsatning om at udvikle produkter,
der er innovative, bade nar det geelder konstruktion og funktion.

Sammen med de gvrige ventilationsaggregater i Systemair udger
Danvent DV en helhed i koncernens produktprogram. Sammen
med Systemair's ventilationskomponenter, tilbyder koncernen i dag
markedets mest komplette produktsortiment.

Systemair koncernen

Systemair er en international virksomhed med hovedszde i
Sverige og med salgsselskaber over hele verden.

Vi tilbyder et bredt program af dele og komponenter til ventila-
tionsbranchen fremstillet pa vore fabrikker i Danmark, Norge,
Sverige, Tyskland, Litauen og Canada.

Systemair i Danmark

Pa Systemair's fabrik i Danmark har vi fremstillet ventilationsag-
gregater siden 1977. Hos Systemair i Danmark har vi samlet
koncernens ekspertise inden for sterre ventilationsaggregater.
Vi fokuserer pa udvikling, fremstilling, salg og radgivning.

Hasselager, Danmark
2009
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Generelt om Danvent DV

Danvent DV er et modulopbygget ven-
tilationsaggregat. Hver funktion er ind-
bygget i et aggregathus bestaende af et
eller flere moduler. Disse modulopbyg-
gede funktioner kan kombineres til tal-
rige forskellige varianter, der kan vareta-
ge stort set ethvert ventilationsbehov.

Opbygningen i moduler giver en stor
fleksibilitet og det er i princippet kun
fantasien der seetter greenser for mulig-
hederne. Denne fleksibilitet gor det
mulig at kombinere de mest optimale
funktioner, som f.eks. de ventilatorer og
den varmeveksler, der har de hgjeste
virkningsgrader. En kombination som
ogsa giver en god drifts- og totalgkono-
mi.

Fleksibiliteten gor det ogsd muligt i en
hejere grad at tilpasse ventilationsag-
gregatet til det enkelte projekt.

Stgrrelser og luftmangder
Danvent DV leveres i |4 forskellige
storrelser fra 0,4-24 m3/s eller 1.500-
86.000 m3/h. Med 14 starrelser i oven-
neevnte luftmangdeomrade er det altid
muligt at finde et aggregat, som opti-
malt deekker det aktuelle behov.

Aggregathuset

Aggregathuset beskytter effektivt de
indvendige funktioner og isolerer samti-
dig mod varme, kulde og lyd. Den hgje
kvalitet betyder at huset er bygget til at
fungere i en lang arrekke. For at sikre,
at aggregathusets kvalitet svarer til funk-
tionernes hgje standard, har vi valgt at
bygge huset af rammer og paneler, som
er korrosionsbeskyttet med alu-zink, i
den bedste kvalitet AZ185.

Funktioner

| Danvent DV aggregaterne indgar en
reekke veldimensionerede funktioner:
Der kan veelges mellem forskellige
systemer for varmegenvinding, flere
ventilatortyper, filtertyper, mange vari-
anter i varme- og kglebatterier m.v.
Derfor kan Danvent DV bygges i talrige
varianter, lige fra det enkle aggregat
med fa funktioner til det avancerede
ventilationsaggregat.

SystemairCAD

For at sikre en optimal dimensionering
af aggregatets funktioner, er der videre-
udviklet pa det avancerede designpro-
gram, SystemairCAD. Programmet er
meget brugervenligt, og ger det muligt
pa en enkel og hurtig made at kombi-
nere aggregatfunktioner, foretage tekni-
ske beregninger samt fa det hele doku-
menteret.
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[T Angiver ca. luftmaengdeomrade pa ovenstdende diagram med de viste
kombinationer med varmegenvinding og ved specifik el-effekt 2,1 KW/(m?/s).
De ngjagtige veerdier beregnes i SystemairCAD.
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Generelt om Danvent DV

Med SystemairCAD beregnes og opti-
meres energiforbruget og de bereg-
nede verdier danner grundlag for
Danvent DV aggregatets Eurovent
certificering og energiklassificering.

SystemairCAD kan desuden beregne
Danvent DV aggregatets livstidsomkost-
ninger (LCC beregninger).

Der er i programmet anvendt et antal
kombinationseksempler eller grundvari-
anter. Til disse eksempler kan man nemt
og hurtigt indsztte eller fierne funktio-
ner, sa man let nar frem til det gnskede
aggregat.

Malfaste tegninger samt en logisk op-
bygning og praesentation af tekniske
data giver det ngdvendige overblik. De
malfaste tegninger kan overferes til
AutoCad.

Rammeprofiler og hjgrner
Danvent DV aggregaterne er opbygget
af et lukket rammeprofil med stgbte
aluminiumhjgrner. Rammeprofilerne er
udfert i stal og korrosionsbeskyttet
med alu-zink. Det er en sterk og
robust konstruktion, som er szrdeles
vridningsstabil, og giver aggregaterne
stor stabilitet og styrke.

Paneler

Panelerne i Danvent DV er opbygget
som en sandwichkonstruktion med
dobbelte plader og 50 mm mineraluld
til lyd- og varmeisolering. Mineralulds-
isoleringen er totalt indkapslet, idet
panelerne er lukket pé alle sider.

Paneler med alu-zink overflade er ikke
alene meget korrosionsbestandige, de
fremstar ogsa mere ensartede og hol-
der sig pene i meget lang tid. Stalplader
med alu-zink AZ 185 overflade er kor-
rosionsbeskyttet efter klasse C4, i hen-
hold til standarden EN ISO 12944.2.

Disc-Lock

Et aggregat, bestdende af flere sektioner
i st 10-150, kan hurtigt og effektivt
samles med Disc-Lock, som er et unikt
samlebeslag. Der kan frit veelges om
sektionerne gnskes samlet udvendigt
eller indvendigt.

Inspektionsdgre

Aggregaterne har store inspektionsde-
re, som ger servicekreevende funktioner
let tilgeengelige. Darene er opheengt |
solide hzengsler med haengseltappe i
rustfrit stal. Tappene kan let afmonteres,
sa derene kan lgftes af, hvis pladsfor-
holdene ikke tillader almindelig abning
af derene.

Dearene er forsynet med taetsluttende
gummilister og lukkeanordninger med
kraftige handgreb. Inspektionsdgrene
kan kun dbnes ved brug af en nagle,
hvorved maskindirektivets sikkerheds-
regler overholdes (CE-market).

Tagaggregater

Danvent DV 10-150 leveres ogsa som
tagaggregat, beregnet for udenders
opstilling. | denne version er aggregatet
udfert med en tagkonstruktion, som
sammen med panelernes dobbeltteet-
ning er med til at sikre en effektiv
beskyttelse mod klimaets pavirkninger.
Aggregatet kan leveres med kompo-
nenter, der beskytter mod indtreengning
af regn og sne i luftindtag og -afkast.

Automatik

Danvent DV kan leveres med fabriks-
monteret og fuldt integreret Systemair
E28 automatik. E28 er et brugervenligt
avanceret system, hvor funktionerne
vaelges pa et eksternt panel, der frit kan
placeres og anvendes som fiernbetje-
ning. E28 deekker langt de fleste krav til
et moderne automatiksystem, herunder
alarm, tidsindstillinger; driftsveerdier og
driftsstatus. Systemet kan opkobles til
CTS-anleg.
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Danvent DV

Produktinformation

Aggregathus

Steerk rammekonstruktion med lyd- og
varmeisolerende paneler.

Materiale

Rammer
Lukket 1,3/1,5 mm stalprofil.
Overflade: Alu-zink AZ | 85.

Hjsrner
Stabile trykstgbte aluminiumhjgrner.

Paneler

Sandwichkonstruktion med to 0,8 mm
stalplader og mellemliggende isolering.
Stalplader korrosionsbeskyttet med alu-
zink AZ 1 85.

Korrosionsbeskyttelse

Stélplader med alu-zink AZ 185 overfla-
de er korrosionsbeskyttet efter klasse
C4, i henhold til standarden EN ISO
12944.2.

Isolering

Lyd- og varmeisolerende mineraluld,
der er helt indkapslet mellem to stélpla-
der.

Tykkelse: 50 mm.

Densitet: 60 kg/m?3.

Trykomrade

Difference mellem omgivelser og tryk i
aggregatet:

0 - 2000 Pa (DV 10-150)

0 - 1500 Pa (DV 190-240)

Temperaturomrade

Generelle temperaturer
Generelle temperaturer for luft
i aggregat.

Standard udferelse: -40/+40 °C
Special udferelse: -40/+60 °C

Klassifikationer

Aggregathusets ydeevne overholder fgl-
gende klassifikationer i henhold til den
europaiske standard EN 1886:

Styrke
Klasse D2

Tathed, aggregathus
Undertryk: - 400 Pa: Klasse L3 (A)
Overtryk:  + 700 Pa: Klasse L3 (A)

Tz=thed, filter by-pass
Undertryk: - 400 Pa: Klasse F9
Overtryk:  + 400 Pa: Klasse F9

Termisk transmission
Klasse T2

Termisk bro faktor
Klasse TB4

Lydreduktion, aggregathus

Oktavband Lydreduktion

Hz dB

125 10
250 21
500 26
1000 27
2000 28
4000 29
8000 30




Produktinformation

Standarder

Danvent DV er konstrueret pa
grundlag af krav og specifikationer i
felgende CEN og ISO standarder:

EN 305
Varmevekslere. Definitioner og prev-
ningsmetoder.

EN 308
Varmevekslere. Prgvningsmetoder.

EN 779
Partikelluftfiltre til generel ventilation.

EN 1751
Aerodynamisk test af spjaeld.

EN 1886
Luftbehandlingsanlaeg. Mekanisk yde-
evne.

EN 13053
Vurdering af ydeevne for komponen-
ter og sektioner.

EN 13779

Ventilations -og rumkonditionerings-
anleg.

Ydeevnekrav.

EN 60204.1
Elektrisk udstyr pa maskiner.

EN ISO 3741
Bestemmelse af lydeffektniveau i
efterklangsrum.

EN ISO 5136
Bestemmelse af lydeffektniveau i
kanal.

EN ISO 9001
Kvalitetsledelsessystemer:

EN ISO 12100
Maskinsikkerhed.

EN ISO 12944.2
Korrosionsbeskyttelse.
Korrosionskategorier:

Eurovent certificering

Danvent DV aggregatet er Eurovent
certificeret. Dette sikrer; gennem uaf-
heengige laboratorietest, at der opnas
fuld overensstemmelse mellem aggre-
gatets malte ydelser og ydelsesdata
beregnet i SystemairCAD designpro-
grammet.

ISO certificering

Danvent DV aggreater udvikles og pro-
duceres i Danmark.

Fabrikkens kvalitetsledelsessystem er
certificeret i henhold til standarden EN

ISO 9001 af Bureau Veritas Certification.

Maskindirektivet

Danvent DV er udfert sa sikkerheds-
reglerne i EU maskindirektivet overhol-
des. Dette bekreftes gennem udstedel-
se af en overensstemmelseserklaering
og CE mearket.

Eurovent energimaerkning

Danvent DV er energimarket efter
Eurovent’s retningslinier for klassifice-
ring af ventilationsaggregater.
Energiklassen udtrykker aggregatets
samlede energiforbrug.

Klassen beregnes af designprogrammet
SystemairCAD pa basis af de aktuelle
data for det beregnede aggregat.

EUROVENT
CERTIFIED PERFORMANCE

1S0 9001

BUREAU VERITAS
Certification

v T
§©/ ENERGQ2

SYSTEMAIRA/S
Software, SystemairCAD C2009.3
Range, Danvent DV

www.eurovent-certification.com

AIR HANDLING UNITS

CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
UNITA DI TRATTAMENTO ARIA
RAUMLUFTTECHNISCHE-ZENTRALGERATE




Danvent DV
Kombinationer med

DVE kammerventilator

For at lette arbejdet med at designe et aggregat ud fra mange muligheder, er der her
vist de oftest forekommende kombinationer. Veelg en kombination, som ligger teet-
test pa det gnskede aggregat og tilfgj eller fiern funktioner.

Fraluft 4= Tillufc mp
Roterende varmeveksler Aggregatstorrelse
10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 190 240
Standard Bredde | 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2170 2170 2370 2590 2890 3190 3490
Roterende varmeveksler Bredde = - = - = - S - 2320 2520 2890 3040 3720 4020
Enkeltaggregat Hgjde* | 520 595 670 745 820 895 1045 1120 1270 1420 1570 1720 2170 2470
Dobbeltaggregat Hgjde* | 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2240 2540 2840 3140 3440 4340 4940
Lengde | 2160 2160 2460 2460 2760 3060 2910 3280 3210 3960 4260 4560 5010 5530
Vaegt kg| 430 520 660 760 920 1100 1470 1980 2140 2630 3250 3990 6290 7610
Lengde | 2910 2910 3210 3210 3510 3810 3660 4030 4030 4930 5230 5530 5980 6430
Vazegt kg| 500 610 770 870 1080 1270 1690 2250 2470 3050 3890 4690 7220 8600
B gl |: Leengde | 2680 2680 3130 3130 3430 3880 4030 4400 4400 5450 5900 6200 6430 7100
B [E3|®I - Veaegt kg| 480 580 730 810 1010 1220 1700 2230 2480 3160 3870 4660 6870 8280
] g”L Leengde | 3430 3430 3880 3880 4180 4630 4780 5220 5220 6420 7020 7170 7400 8000
» [Ez'l@)ll@l -» Vaegt kg| 560 660 840 930 1180 1390 1930 2560 2830 3610 4560 5320 7790 9180
z] Cm §| - Leengde | 2680 2680 3130 3130 3430 3880 3730 4100 4100 5080 5380 5680 6430 7100
C5E - .§|_ E @l - Veegt kg| 480 570 720 800 1010 1220 1630 2120 2330 2970 3620 4390 6860 8280
«[le Leengde | 3430 3430 3880 3880 4180 4630 4480 4850 4850 6050 6350 6650 7400 8000
C6E - §| Veegt kg| 550 660 840 920 1180 1380 1850 2410 2670 3370 4280 5060 7790 9170
Fraluft 4= Tillufe mp
Krydsvarmeveksler Aggregatstorrelse
10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 190 240
Bredde | 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2170 2170 2370 2590 2890 - -
Enkeltaggregat Hgjde* | 520 595 670 745 820 895 1045 1120 1270 1420 1570 1720 - -
Dobbeltaggregat Hojde* | 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2240 2540 2840 3140 3440 - -
ae” E/‘ =[] « Leengde [ 3210 3580 4030 4330 4780 5080 5230 5460 5230 5910 6960 7260 - -
« 'E“l I i g Vgt kg| 570 760 940 1130 1370 1640 2300 2550 2610 3210 4200 5130 - -
= [ g - Length |[3960 4330 4780 5080 5530 5830 5980 6210 5980 6880 7930 8230 - -
Q2E @ =TT
- op e~ Vegt kg| 660 850 1060 1260 1540 1810 2520 2880 2910 3660 4870 5790 - -
- ‘%62 g h_ Length | 3800 4100 4700 5000 5450 5900 6050 6280 6280 7330 8380 8680 - -
e - B [E:'|®| hd Vegt kg| 650 820 1030 1140 1470 1760 2480 2720 2840 3620 4600 5550 - -
- %{ bl gl I,._ Leengde | 4550 4850 5450 5750 6200 6650 6800 7030 6800 8000 9050 9350 - -
¥ - @ [E:;Igﬂgl ® |Vaegtkg| 720 900 1140 1310 1630 1930 2720 3030 3130 3980 5150 6130 - -
- 2] E % - Langde | 3800 4100 4700 5000 5450 5900 6050 6280 6130 7030 8080 8680 - -
QasE - §| Cm ﬁh =» |Vegtkg| 640 810 1020 1170 1480 1750 2460 2700 2890 3690 4690 5840 - -
=[] E g - Lengde | 4550 4850 5450 5750 6200 6650 6800 7100 6800 8000 9050 9350 - -
QeE @[] c@ \/@hﬁ =» |Vegt kg| 720 900 1140 1300 1620 1920 2700 3030 3200 4120 5320 6380 - -
* DV 10-150 : Hojde excl. konsol DVZ. DV 190-240 : Hgjde incl. konsol.
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Kombinationer med

DVE kammerventilator 44
Fraluft 4m Tillufe mp
Vaskekoblede varmeveklere Aggregatstorrelse
10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 190 240
Bredde | 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2170 2170 2370 2590 2890 3190 3490
Enkeltaggregat Hojde* | 520 595 670 745 820 895 1045 1120 1270 1420 1570 1720 2170 2470
Dobbeltaggregat Hojde* | 1040 1190 1340 1490 1640 1790 2090 2240 2540 2840 3140 3440 4340 4940
- ,. Lengde | 2540 2540 2690 2690 2840 2990 2990 3140 3140 3590 3890 4110 5010 5230
FE - K= [[Bole] » Vgt kg| 580 700 840 990 1170 1420 1980 2240 2460 2990 3800 4580 6290 7420
ocHl[=K] « Leengde | 3360 3360 3510 3510 3660 3810 3810 3960 3960 4560 4860 5010 5910 6060
Ao =l B4 o] » Vagt kg| 680 820 980 1150 1360 1620 2220 2550 2790 3510 4340 5170 7050 8270
Fralufc 4m Tillufe mp
Omluft (recirkulation) Aggregatstorrelse
10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 190 240
Bredde | 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2170 2170 2370 2590 2890 3190 3490
Enkeltaggregat Hojde* | 520 595 670 745 820 895 1045 1120 1270 1420 1570 1720 2170 2470
Dobbeltaggregat Hojde* | 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2240 2540 2840 3140 3440 4340 4940
Lengde [ 2240 2240 2390 2390 2540 2840 2690 2840 2990 3660 3810 3960 4410 5080
Vaegt kg| 250 280 350 390 470 560 800 900 1000 1300 1560 1900 2320 3040
Leengde [ 3060 3060 3210 3210 3360 3660 3510 3660 3810 4410 4560 4710 5380 5980
Vagt kg| 330 400 480 560 640 780 1050 1180 1320 1660 2140 2460 3250 3940
Lengde | 3580 3580 3880 13880 4180 4780 4480 4780 5080 5980 6350 6650 7550 8820
Vaegt kg| 390 450 560 620 760 940 1270 1470 1630 2060 2660 3150 3930 5100
M4E t Lengde | 4400 4400 4700 4700 5000 5600 5300 5600 5900 6950 7250 7620 8520 9720
"|[Ef’|MTM|§|[Eﬂl®”@|' Vagt kg| 480 560 690 790 940 1150 1550 1760 1960 2530 3250 3800 4850 6000
ﬂfﬂﬂ - Lengde | 2610 2610 2910 2910 3210 3660 3360 2990 2990 3590 3810 3960 4710 5080
MsE-} |§ |®|-» Vegtkg| 3¢0 430 530 580 750 910 1220 1360 1520 1950 2510 2990 4190 5150
o ® i@' - Lazngde | 3430 3430 3730 3730 4030 4480 4180 3810 3880 4630 4780 4860 5680 5980
»[J |§ |[Ef'|®||®|" Vagt kg| 460 540 670 730 930 1150 1480 1650 1880 2430 3150 3570 5110 6050
Fraluft 4m Tillufe mp
Tillufe Aggregatstorrelse
10 I5 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 190 240
Bredde | 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2170 2170 2370 2590 2890 3190 3490
Enkeltaggregat Hojde* | 520 595 670 745 820 895 1045 120 1270 1420 1570 1720 2170 2470
Dobbeltaggregat Hojde* | 1040 1190 1340 1490 1640 1790 2090 2240 2540 2840 3140 3440 4340 4940
Leengde | 1940 1940 2090 2090 2240 2390 2240 2390 2390 2690 2990 3140 4040 4260
Vagtkg| 220 260 320 370 430 510 700 800 880 100 1400 1700 2250 2820
Leengde | 2690 2690 2840 2840 2990 3140 2990 3140 3140 3590 3960 4110 5010 5160
Vgt kg| 310 370 450 520 620 730 960 1110 1230 1490 2020 2320 3170 3720
.‘@. Leengde | 1940 1940 2090 2090 2240 2390 2240 2390 2390 2690 2990 3140 4040 4260
S3e -»j.. Vgt kg| 340 400 500 580 690 830 1140 1320 1440 1790 2350 2800 3690 4560
- @. Leengde | 2690 2690 2840 2340 2990 3140 2990 3140 3140 3590 3960 4110 5010 5160
SE - - Vegt kg| 430 510 630 730 870 1040 1400 1630 1790 2180 2960 3410 4610 5460
* DV 10-150 : Hojde excl. konsol DVZ. DV 190-240 : Hgjde incl. konsol.




Danvent DV
Kombinationer med

DVYV centrifugalventilator

For at lette arbejdet med at designe et aggregat ud fra mange muligheder, er der her
vist de oftest forekommende kombinationer. Velg en kombination, som ligger teet-
test pd det gnskede aggregat og tilfgj eller fiern funktioner.

Fraluft 4m Tillufe mp

Aggregatstorrelse
Roterende varmeveksler 88reg

10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 190 240
Standard Bredde | 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2170 2170 2370 2590 2890 - -
Roterende varmeveksler Bredde - - - - - - - - 2320 2520 2890 3040 = -
Enkeltaggregat Hojde* = - = - = - = - = - = - = -
Dobbeltaggregat Hegjde* | 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2240 2540 2840 3140 3440 - -
- @ gﬂi - Lengde | 2090 2090 2090 2390 2390 2690 3140 3210 3510 4110 4560 4710 - -
o - E] @ - Vaegt kg| 450 550 640 780 900 100 1590 2040 2330 2860 3450 4010 - -
- @ | gK - Lengde | 2910 2910 2910 3210 3210 3510 3960 4030 4330 4930 5530 5830 - -
ca2v
hd §| |O@ = Vzegt kg| 580 700 830 970 1120 1350 1920 2350 2650 3300 4020 4670 - -
- )I Igl - Leengde | 2610 2610 2760 3060 3060 3510 3960 4030 4330 5230 5680 5830 - -
oV - % B |®|@ - Vaegt kg| 510 600 730 840 990 1230 1760 2180 2530 3210 3820 4400 - -
- )I gl - Leengde | 3430 3430 3580 3880 3880 4330 4780 4850 5150 6050 6500 6950 - -
o - % §| l@| IGI@ - Vaegt kg| 640 760 910 1030 1220 1480 2100 2500 2860 3680 4410 5110 - -
- §| @b gl - Leengde | 2610 2610 2760 3060 3060 3510 3960 4030 4330 5230 5680 5980 - -
cov - |§|_ % ® é@ - Vaegt kg| 500 600 730 850 990 1230 1760 2180 2530 3210 3820 4390 - -
- §| @ L gl - Lengde | 3430 3430 3580 3880 3880 4330 4780 4850 5150 6050 6650 6650 - -
CSV'E] E ® |®@ - Vaegt kg| 630 750 910 1030 1210 1480 2100 2510 2860 3680 4410 5110 - -
Fraluft ¢m Tillufe mp

Krydsvarmeveksler Aggregatstorrelse

10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 190 240
Bredde | 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2170 2170 2370 2590 2890 - .
Enkeltaggregat Hojde* - - - - - - - - - - - - - -
Dobbeltaggregat Hojde®* | 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2240 2540 2840 3140 3440 - -
o™ = =[] « Leengde | 3210 3510 3660 4260 4410 4410 5010 5460 5460 6060 7260 7560 - -
“1& i Hc@ = Vagtkg| 610 780 940 1160 1330 1580 2320 2640 2750 3430 4340 5110 : -
“EE[ N _[Ep|e |Lwmnede|4030 4330 4480 5080 5230 5230 5830 6280 6280 6880 8080 8230 . .
Qv @
@B |vagekg| 740 940 1120 1340 1550 1790 2630 2950 3070 3830 4820 5580 - §
Qav E@ﬂl [S]]~ |L=nede|3730 4030 4330 4930 5080 5230 5830 6280 6280 7180 8380 8680 - -
@V EED|*  |vegirg| 670 840 1030 1220 1430 1700 2500 2820 2960 3770 4650 5460 . B
- E©g| =[]« |Lwmngde 4550 4850 5150 5750 5900 6050 6650 7100 7100 8000 9200 9350 - -
Q4v
@V EEHD|* |vagtkg| 790 990 1210 1400 1640 1910 2810 3100 3250 4170 5140 5940 - -
Lengde [ 3730 4030 4330 4930 5080 5680 6350 6800 6280 7180 8380 8680 - -
IELEr
« [y |@|<@ =» |V®gtkg| 60 840 1030 1220 1420 1770 2680 3000 3050 3920 4890 5730 = -
SF= [ S]]« |Lmnede [4550 4850 5150 5750 5900 €500 7170 7550 7100 8000 9200 9350 _ ,
i 1 D)= |v=grke| 790 990 1200 1400 1640 1980 2970 3250 3350 4320 5400 6230 - -

* DV 10-150 : Hgjde excl. konsol DVZ.
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Kombinationer med

DVV centrifugalventilator cocs
trifugalventilat
Fralufc ¢m Tillufe mp
Vaeskekoblede varmevekslere Aggregatstorrelse
10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 190 240
Bredde 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2170 2170 2370 2590 2890 - -
Enkeltaggregat Hojde* | 520 595 670 745 820 895 1045 1120 1270 1420 1570 1720 - -
Dobbeltaggregat Hojde* | 1040 1190 1340 1490 1640 1790 2090 2240 2540 2840 3140 3440 - -
. @ elg - Lengde | 2690 2690 2690 2840 2840 2990 3140 3140 3290 3740 4040 4190 - -
. QE e é@| - Vgt kg| 630 770 870 1050 1200 1460 2120 2370 2630 3200 3840 4540 . .
- @:@é"ﬂ" Lengde | 3510 3510 3510 3660 3660 3810 3960 3960 4110 4710 5010 5160 - -
R2vV O
=» (=6 D] » Vgt kg| 720 880 1020 1200 1380 1620 2360 2650 2970 3610 4390 5180 - -
Fraluft 4= Tillufc mp
Omluft (recirkulation) Aggregatstorrelse
10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 190 240
Bredde | 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2170 2170 2370 2590 2890 - -
Enkeltaggregat Hgjde* | 520 595 670 745 820 895 1045 1120 1270 1420 1570 1720 - -
Dobbeltaggregat Hojde* | 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2240 2540 2840 3140 3440 = -
MV Lengde | 2090 2240 2240 2390 2390 2690 2840 2840 3140 3660 3810 4110 - -
Vagt kg| 260 300 360 410 480 590 860 940 1090 1380 1620 1880 - -
M2V Leengde | 3060 3060 3060 3210 3210 3510 3660 3660 3960 4410 4710 4560 - -
Vaegt kg| 350 430 490 580 650 800 110 1230 1400 1750 2140 2510 = -
M3V t 3 Lengde | 3430 3580 3580 3880 3880 4480 4780 4780 5380 6350 6800 7100 - -
e E é@ e Vagt kg| 430 490 570 660 780 990 1400 1550 1790 2420 2810 3260 - -
M4V t 3 Lengde | 4250 4400 4400 4700 4700 5300 5600 5600 6200 7100 7700 8000 - -
‘|@|M+M§ |®| Hé@l" Vagtkg| 520 610 700 820 940 1190 1660 1850 2120 2800 3330 3890 - -
- §| @ - Laengde | 2310 2460 2610 2760 2910 3060 3660 3060 3210 3810 4110 4260 = -
M5V' zl E ®|é®l" Vgt kg| 380 450 540 620 740 910 1340 1460 1680 2260 2650 3090 = -
MGV‘_ j\_@b - Lengde | 3280 3280 3430 3730 3730 4180 4330 3810 3960 4630 5080 5160 - -
- §| @ » Vaegt kg| 480 570 680 760 920 1150 1580 1730 2000 2670 3200 3720 - -
Fraluft 4= Tillufe mp
Tillufe Aggregatstorrelse
10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 190 240
Bredde 970 1120 1270 1420 570 1720 2020 2170 2170 2370 2590 2890 - -
Enkeltaggregat Hojde* | 520 595 670 745 820 895 1045 120 1270 1420 1570 1720 - -
Dobbeltaggregat Hgjde* | 1040 1190 1340 1490 1640 1790 2090 2240 2540 2840 3140 3440 - -
Laengde | 1940 1940 1940 2090 2090 2240 2390 2390 2540 2840 3290 3440 - -
s Vagt kg| 240 280 320 380 440 520 750 840 960 1240 1470 1710 - -
Leengde | 2760 2760 2760 2910 2910 3060 3210 3210 3360 3660 4260 4340 - -
sz Vagt kg| 330 390 460 540 610 720 1020 1150 1300 1630 1990 2320 - -
Lengde | 1940 1940 1940 2090 2090 2240 2390 2390 2540 2840 3290 3440 - -
sV Vagtkg| 370 450 500 610 700 870 1240 1400 1590 2070 2480 2890 - -
Leengde [ 2610 2760 2760 2910 2910 3060 3210 3210 3360 3660 4260 4340 - -
sav Vaegt kg| 460 560 640 770 880 1060 I510 1710 1930 2460 3000 3500 = -

* DV 10-150 : Hojde excl. konsol DVZ.
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Spjeeld

Spjeldene i Danvent DV er konstrueret
til at overholde teethedsklasse 3 i hen-
hold til EN 1751. Spjeeldene har modsat
drejende aerodynamisk udformede
spjeldblade, udfert i aluminium, som
sikrer et lavt tryktab ved aben tilstand.
Spjeldbladene er forsynet med teetslut-
tende specielle gummitaetninger, bade
mellem spjaldbladene og rammen. Til
brug i seerligt kolde omrader, kan
spjeldbladene leveres isoleret.

Spjeldene er sikret en lang og pro-
blemfri levetid, idet spjeeldbladene er
ophangt i kraftige firkantede aksler og
servicefrie kunststoflejer, med store
lejeflader. Forbindelserne mellem
spjeeldbladene er et stangtreek placeret
uden for luftstremmen og lejerne i
traeksystemet er udfert i messing. Den
konstruktionsmaessige lgsning med ude-
lukkende at anvende metal til treeksy-
stemet, gor spjeldene velegnet til drift i
meget kolde omrader. Spjeldene er
udstyret med en stillingsindikator.

Spjeeld DVA

DVA er et lukkespjeeld beregnet for
effektiv afspeerring af tilluft og fraluft.
Det kan anbringes bade gverst og
nederst i dobbeltaggregater.

Spjeeld DVB

DVB er et lukkespjeeld monteret i top-
pen af aggregatet og anvendes for ver-
tikal tilslutning til aggregatet. Sammen
med blandespjeldet DVM, fungerer
DVB som et totalt blandesystem veleg-
net til recirkulering.

Blandespj=ld DVM

DVM er en blandefunktion, hvor der er
indbygget 2 spjeeld, som kan fungere
dels som lukkespjeeld og dels som recir-
kuleringsspjeeld. Sammen med lukke-
spjeeld DVB, udger blandespjeeld DVM,
et totalt blandesystem velegnet til recir-
kulering.

Blandespjeld DVP

DVP er en blandefunktion, hvori der er
indbygget 3 spjeeld, som kan fungere
dels som lukkespjaeld og dels som recir-
kuleringsspjeeld. DVP anvendes til aggre-
gatkombinationer hvor tilluft og fraluft
er sammenbygget i 2 etager med hori-
sontale luftstremme. Blandespjeeld DVP
er velegnet til energibesparende drift
ved recirkulering.

Placeres DVP efter varmeveksleren pa
tilluft, kan den kun anvendes til 0% eller
100% recirkulering, hvilket er velegnet
til natdrift i lokaler uden behov for ude-
luft, f. eks. lagerlokaler.

Kompaktfilter DVG

DVG i str 10-150 er et kompakt grund-
filter i filterklassen G4 i henhold til EN
779. Byggeleengden er meget kort, men
DVG har et relativt stort filterareal, idet
det er bygget efter plissé-filter princip-
pet. Derfor har DVG grundfitter et
moderat tryktab og en forholdsvis lang
levetid.

DVG kan med fordel anvendes som
forfilter, for derigennem at forlaenge
levetiden og gkonomien pa hovedfilte-
ret. DVG filter indskydes let i aggrega-
tets filterramme.

Posefilter DVF

DVF er et posefilter; hvis specielle
udformning giver et optimalt stort fil-
terareal. Sammenholdt med filtermate-
rialets enestdende evne til at akkumule-
re stevpartikler, sikrer det DVF filtret en
lang levetid og dermed en god total-
gkonomi. Et DVF filter er opbygget af
filterceller med filterklasser fra G3 til F9
i henhold til EN 779.

DVF 10-150: Filtercellerne er fastgjort

med et enkelt, men effektivt fastgerel-

sessystem. Tvaergdende ldseskinner, som
let aktiveres gennem store handvenlige
greb, sikrer at filterskift foregar hurtigt

og enkelt.

DVF 190-240: Filtercellerne er fastgjort
til filtervaeggens rammer med effektive
lasebgjlern
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Fastgarelsessystemerne sikrer samtidig
at filtercellerne slutter teet til aggregatet,
sa teethedskrav i henhold til EN 1886
overholdes.

Alle teetninger er fastmonteret pa
aggregatet, og skal ikke skiftes ved iseet-
ning af nye filtre. Filterceller fra alle
anerkendte filterproducenter kan
anvendes i DVF.

Roterende varmeveksler DVC
DVC er en roterende varmeveksler
med en hgj virkningsgrad og som des-
uden kan genvinde fugtighed fra den
varme fraluft. Denne type varmeveksler
er den mest energibesparende af de
forskellige genvindingssystemer. Det er
den mindst pladskreevende type, pa
grund af den korte byggeleengde.

| standardudferelsen er virkningsgraden
op til 80% og i den hgjeffektive udfe-
relse op til 87%, atheengig af driftsfor-
holdene.

Begge udferelser fas tillige som entalpi
varmeveksler og som temperatur var-
meveksler. Entalpi veksleren kan overfe-
re fraluftens varmeenergi og fugtighed
til tilluften, og séledes bidrage yderligere
til opvarmning og befugtning. Tempe-
raturveksleren overfgrer fraluftens var-
meenergi.Ved lave udetemperaturer vil
veksleren ogsa overfare fugtighed fra
kondensering af fraluften.

Standardudferelsen fas i str.10-150
som sorptions varmeveksler. Denne
type er velegnet til klimaforhold med
hej temperatur og fugtighed i sommer-
perioden, hvor der kan opnas store
besparelser pa effekten til keling og
affugtning af udeluften.

DVC bestar af en rotor i korrugeret
aluminium, som er indbygget i et stabilt
rotorhus med en stor inspektionsder.
Op til str. 40 er rotorhuset monteret
pa skinner og kan treekkes ud for
inspektion og service. For at minimere
lekage, er DVC varmeveksleren forsy-
net med en effektiv barstetetning mel-
lem rotorhus og rotor.

Rotorens drivenhed er feerdigmonteret
fra fabrik og der kan valges mellem 2
driftsformer; konstant hastighed og vari-
abel hastighed. Ved variabel hastighed
drives rotoren af VARIMATIC, en elek-
tronisk styreenhed, som giver en trinlgs
regulering af hastigheden og dermed en
yderst optimal temperaturstyring.

Krydsvarmeveksler DVQ

DVQ i str. 10-150 er en pladevarme-
veksler med en hgj virkningsgrad, og
som kan leveres i 2 udferelser. | stan-
dardudferelsen er virkningsgraden op til
65%, og i den hgjeffektive udforelse op
til 75%, afhaengig af driftsforholdene.
Veksleren er recuperativ og bestar af
en rakke aluminiumplader, udfert med
dobbeltfals og tetnet saledes, at de to
luftstremme holdes helt adskilt.

DVQ kan derfor med fordel anvendes,
hvor der stilles sarlige krav om adskil-
lelse af de to luftstreamme, for eksempel
for at undgd overfersel af lugtstoffer til
tilluften. Da der ikke overfores fugt mel-
lem luftstremmene, kan DVQ ogsa
anvendes til affugtning.

Varmeveksleren kan leveres i 2 varian-
ter til brug i forskellige miljger.
Aluminiumveksleren anvendes i kom-
fortanlaeg, hvor der ikke findes korrosi-
ve stoffer i luften, som angriber alumini-
um, f.eks. i skoler; barnehaver; kontorer,
lufthavne og hoteller. Korrosions-
beskyttet varmeveksler med kunststof-
belagte aluminiumplader anvendes i
miljger, hvor fraluften kan indeholde
aggressive stoffer.

Varmevekslerens kapacitet kan regule-
res med det indbyggede by-pass spjaeld.
DVQ er forsynet med en kondensbak-
ke til opsamling af kondenseret vand i
fraluften. Kondens-bakkens aflab skal
forbindes til en vandlas med tilstreekke-
lig lukkehgjde.

Kompaktfilter DVG

Posefilter DVF

Roterende varmeveksler DVC

Krydsvarmeveksler DVQ/TIME
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Vaskekoblede varmevekslere DVR
DVR er et varmevekslersystem, med en
cirkulerende brine af vand og glycol
mellem tilluftens varmebatteri og fraluf-
tens kglebatteri. Overfersel af varme-
energi sker gennem et rgrsystem, som
monteres nar aggregatet er installeret.

En DVR varmeveksler har en virknings-
grad pa op til 55%.Virkningsgraden
afhanger af batteriernes opbygning og
den mangde og type brine, der cirkule-
rer i systemet.

Vaskekoblede varmevekslere anvendes
hvor de 2 luftstramme gnskes helt
adskilt, eller hvor luftstremmene er pla-
ceret med afstand, for eksempel pa 2
forskellige etager i en bygning.

For at opsamle kondenseret vand i fra-
luften er batteriet monteret i en kon-
densbakke, hvis afleb skal forbindes il
en vandlas med tilstreekkelig lukkehgjde.
For at forhindre medrivning af konden-
seret vand, kan DVR leveres med ind-
bygget kondensafslag. DVR er udfart af
kobberrgr med aluminiumlameller.

Regulering af kapaciteten sker gennem
et shuntsystem og motorventil eller
ved at regulere cirkulationspumpen.

Varmebatteri DVH

Varmebatteri DVH anvendes til at
opvarme tilluften. Det kan ske ved
varmt vand, kondensering af kelemedie,
damp eller el-opvarmning. Dimensione-
ring af DVH batteriet sker i designpro-
grammet SystemairCAD, hvor batteri-
ets data bliver fastlagt optimalt til lzs-
ning af den aktuelle opgave.

Varmebatterierne udferes af materialer,
tilpasset varmemediet og det miljg, bat-
teriet skal fungere i. Batteri med kob-
berrgr og aluminiumlameller anvendes
for varmt vand og kondensering.
Afhaengig af kapaciteten, anvendes kob-
berreri @10 eller @15 mm.Til damp
anvendes rustfrie stalrer og aluminium-

lameller: Batteri for el-opvarmning har
varmestave af rustfrie stalror.

Hvor der er lettere korrosive stoffer i
fraluften, anvendes batterier med kunst-
stofbelaegning pa aluminiumlamellerne. |
kystnzere omrader, og Iuft i forbindelse
med sgvand anvendes batterier med
lameller i en aluminium-magnesium
legering.

Batteri for varmt vand kan leveres med
en studs for montering af en tempera-
turfaler i vandkredsen. Det gor det
muligt efterfelgende at udstyre aggrega-
tet med en modulerende elektronisk
frostbeskyttelse.

Batteriet er standard helt indbygget i
aggregatet, men kan ogsa fas i udfgarelse
MAX; hvor batteriet er bredere end
aggregatet. Batteriets sterre areal gor, at
lufthastigheden reduceres.

Kglebatteri DVK

Kolebatteri DVK anvendes til at nedke-
le tilluften. Det kan ske ved koldt vand
eller direkte fordampende kglemedie.
Dimensionering af DVK batteriet sker i
designprogrammet SystemairCAD, hvor
batteriets data optimalt bliver fastlagt

til lasning af den aktuelle opgave.

Batteriet er udfert af kobberrer og alu-
miniumlameller. Afheengig af den gnske-
de kapacitet, anvendes kobberrgri @10
eller 15 mm.

Hvor der er lettere korrosive stoffer i
fraluften, anvendes batterier med
kunststofbeleegning pa aluminiumlamel-
lerne. | kystnzere omrader; og luft i for-
bindelse med sgvand anvendes batteri-
er med lameller i en aluminium-magne-
sium legering.

Kolebatteri til direkte fordampning har
vaeskefordeleren placeret i aggregatet.
Ekspansionsventilen kan monteres pa

tilslutningsstudsen uden for aggregatet.

For at opsamle kondenseret vand er
batteriet monteret i en kondensbakke,
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hvis aflab skal forbindes til en vandlas
med tilstreekkelig lukkehgjde. For at for-
hindre medrivning af kondenseret vand
kan DVK leveres med indbygget kon-
densafslag.

Batteriet er standard helt indbygget i
aggregatet, men kan ogsa fas i udferel-
se MAX sa batteriet er bredere end
aggregatet. Lufthastigheden reduceres
hermed.

Cooler DVU

Cooler DVU i str: 10-40 er et komplet
koleanleeg, hvor alle komponenter og
keleautomatik er indbygget i et
aggregathus, der kan kombineres med
Danvent DV aggregatet.

Den valgte opbygning af keleanleegget
kreever ingen ekstern kondensator for
afledning af varmeenergi, eller separat
plads for opstilling af keleudstyr. Det er
derfor meget enkelt at etablere keling
pa det valgte Danvent DV aggregat.

Keleydelsen kan reguleres trinlgst fra
0 til max. effekt, gennem den
hastighedsregulerede kompressor i
kombination med den avancerede
keleautomatik. Systemet sikrer den
korrekte keleeffekt op til max. i alle
driftssituationer og eliminerer ugnske-
de start/stop af kompressoren.
Herved opnas en meget stor driftssik-
kerhed og holdbarhed pa systemet.

Cooler DVU leveres komplet opbygget
og afprevet fra fabrik. Monteringen er
enkel. DVU placeres mellem aggrega-
tets sektioner og tilsluttes driftsstrem,
O-10V styresignal og startsignal, even-
tuel alarmsignal samt aflgb for kon-
densvand. Herefter er DVU driftsklar

Kammerventilator DVE

DVE har ventilatorhjulet koblet direkte
pa motorens aksel, og er indbygget i et
lydisoleret aggregathus.

En kammerventilator er en enkeltsu-
gende, fritbleesende ventilator; hvor
aggregathuset virker som ventilatorhus.

Ventilatoren har en virkningsgrad op til
75% og den udmarker sig ved at have
et lavt lydniveau i de lave frekvenser
For at optimere ventilatorens virknings-
grad har en del stgrre aggregater ind-
bygget Twin ventilatorer for parallel
drift.

Pa grund af kammerventilatorens spe-
cielle opbygning, giver den en lav og
jeevn lufthastighed i aggregathusets
udlgb. DVE er velegnet til aggregater,
hvor komponenter gnskes placeret
efter ventilatoren.

DVE leveres med |-hastighedsmotor,
der reguleres med en frekvensomfor-
mer, og som er ngdvendig for at tilpas-
se ventilatorens hastighed til det aktu-
elle projekt. DVE er velegnet til anleg
med variabel luftmeangde, da luftmaeng-
den kan reguleres trinlgst .

For at sikre en let adgang for service
og inspektion, er DVE forsynet med en
stor haengslet inspektionsder. Da DVE
er direkte trukket har den et nedsat
servicebehov. For at sikre en problem-
fri drift, er alle ventilatorhjul statisk og
dynamisk afbalanceret.

Ventilator og motor er monteret pa en
kraftig og vridningsstabil ramme, som
star pa gummi vibrationsdeempere for
at sikre optimal dempning.
Ventilatorens indlgb er forbundet til
aggregatet gennem en elastisk forbin-
delse, der sikrer en vibrationsfri drift.

Centrifugalventilator DVV

DVV i str 10-150 er en dobbeltsugen-
de, remtrukken centrifugalventilator,
indbygget i et lydisoleret aggregathus.

Der anvendes to typer ventilatorer,
som har hver deres egenskaber:

BK ventilatoren, med bagudkrummede
skovle, har en virkningsgrad op til 82%,
og har dermed en god driftsgkonomi.
Den er desuden meget trykstabil og
egner sig derfor til anleeg, der fordrer
en stabil luftmeengde.

Cooler DVU
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Det kan veere anlaeg hvor for eksempel
tilsmudsning af fittre ikke ma influere pa
en konstant luftmzangde. Safremt BK
ventilatorens hastighed reguleres, er
den ogsa velegnet til anleeg med varia-
bel luftmangde.

FK ventilatoren, med fremadkrummede
skovle, har en virkningsgrad op til 73%.
Ventilatorens konstruktion med mange
skovlblade pa hjulet giver FK ventilato-
ren gode lydmassige egenskaber, og
den er sdledes meget stgjsvag. FK venti-
latoren egner sig til mindre aggregater,
hvor ventilatoren kan arbejde med et
relativt lavt omdrejningstal.

DVV ventilatoren leveres med |- eller
2 hastighedsmotor: Ventilatorens hastig-
hed og luftmangde kan reguleres trin-
lgst ved drift med |-hastighedsmotor
og frekvensomformer. Hastigheden kan
reguleres i trin ved drift med 2-hastig-
hedsmotor.

Remtraekket er forsynet med de hgjef-
fektive RE-X kileremme, med virknings-
grader op til 98%, og Taper-Lock bgs-
ningsskiver, som ggr det enkelt at fore-
tage udskiftning og gearing.

For at sikre en let adgang for service og
inspektion, er DVV forsynet med en
stor heengslet inspektionsder.

For at sikre en problemfri drift, er alle
ventilatorhjul statisk og dynamisk afba-
lanceret. Ventilatorhjulene er opheengt |
kuglelejer. P4 mindre ventilatorer er de
fabrikssmurte og servicefrie kuglelejer
monteret i vibrationsdeempende gum-
mibgsninger.

Ventilator og motor er monteret pa en
kraftig og vridningsstabil ramme, som
star pa gummi vibrationsdempere, for
at sikre optimal dempning.
Ventilatorens udlgb er forbundet til
aggregatet gennem en elastisk forbin-
delse, der sikrer en vibrationsfri drift.

Lyddemper DVD
Lyddaemper DVD er en absorbtionslyd-
demper med bafler. DVD anvendes til

at reducere lydniveauet fra ventilations-
aggregatet og til de anleeg aggregatet
betjener.
Af miljgmzeessige arsager har baflerne
en overfladebekleedning, der effektivt
forhindrer medrivning af det lydabsor-
berende materiale. Denne overfladebe-
kleedning findes i 3 varianter:
I Standardbeklaedning, som er velegnet
til alle former for komfortventilation.
2. Bafler med beklaedning af et kraftigt
slidsteerkt materiale, der er meget
modstandsdygtig overfor mekanisk
pavirkning. Anvendes hvor baflerne
renses ved tgr renggring, for eksem-
pel ved bgrstning eller stavsugning.
3. Bafler med bekleedning af kunststof,
der er velegnet til vad rengering af
baflerne. Hver baffel er indkapslet i
en ramme af rustfrit stal, og anvendes
hvor man af hygiejniske drsager
onsker at foretage direkte afvaskning
af baflerne.

For at ggre det enkelt og let at foreta-
ge inspektion og renggring af DVD, har
aggregathuset store haengslede inspekti-
onsdgre ved variant 2 og 3. Her er baf-
lerne udformet, sa de kan treekkes ud
for rengering.

Inspektionssektion DVI
Inspektionssektion DVI er et tomt
aggregathus med en inspektionsder:
DVI anvendes mellem komponenter,
der gnskes inspiceret og serviceret.
Den kan ogsd anvendes, hvis der
gnskes foretaget labende malinger af
en komponent. For at gere inspektio-
nen mere enkel, kan deren i DVI forsy-
nes med inspektionsrude, og der kan
etableres indvendigt lys.

Tomsektion DVO

Tomsektionl DVO er et tom aggregat-
hus med sidepanel, der er monteret
med skruer. DVO anvendes for at
skabe afstand mellem to komponenter
i et aggregat, eller for senere indbygning
af en komponent i aggregatet. DVO
kan ogsd anvendes til indbygning af for
eksempel en temperaturfeler



Funktioner

Luftfordeler DVL

Luftfordeler DVL anvendes hvor der
gnskes en jaevn fordeling af luftstrem-
men over hele aggregattveersnittet
umiddelbart efter ventilator DVV.
Luftfordeleren kan med fordel anven-
des for en lyddeemper DVD, hvis
denne er placeret i kort afstand fra
udlgbssiden af ventilator DVV.

Tagaggregat DV

Danvent DV 10-150 leveres som
tagaggregat for udendars opstilling. |
denne version leveres aggregatet feer-
digsamlet pa konsol, og udfert med
en tagkonstruktion, der sammen med
panelernes dobbelttaetning sikrer en
effektiv beskyttelse mod klimaets
pavirkninger.

Der kan veelges mellem 2 forskellige
tagbeklaedninger pd aggregatet.
Bitumentag:

Bestar af kraftig polyesterforsteerket
bitumenmateriale pdmonteret ved
opvarmning. Herved opnas en meget
teet og robust tagbekleedning, der
leveres feerdig fra fabrik.

Stalprofiltag:

Bestar af trapezformede, alu-zink
belagte stalplader samt profiler til
fastgerelse og afslutning af tagplader-
ne. Profilerne til taget leveres for lokal
montering sammen med aggregatet.
Stalprofittaget giver en robust tagbe-
kleedning, hvis overflade matcher
aggregatets paneler.

Luftindtag og -afkast kan leveres med
jalousiriste for effektiv beskyttelse mod
indtreengning af regn og sne.
Udeluftsektion DVY giver mulighed for
afkast af fraluft pa aggregatets bagside.

Automatik E28

Danvent DV aggregatet kan leveres
med fabriksmonteret og fuldt integre-
ret Systemair E28 automatik.

Det er et brugervenligt avanceret
system, hvor funktionerne valges pa
et eksternt panel, der frit kan placeres
og anvendes som flernbetjening.
Betjeningspanelet viser desuden den
aktuelle driftssituation for en raekke
parametre samt alarmer.

E28 er den perfekte automatik lzs-
ning til alle Danvent DV aggregater,
fra den enkle funktion for tilluft, til
den avancerede lgsning med varme-
genvinding, keling og variabel luft-
mangde med luftkvalitetsfalere samt
natkeling og kelegenvinding. Systemet
kan integreres i bygningens CTS
anleg, idet opkobling til Modbus,
TCP/IP eller LON er standard.

Danvent DV aggregatets el-tavle med
E28 regulatoren er forbundet til
betjeningspanelet samt fglere og
aktuatorer; hvoraf de fleste er monte-
ret i aggregatet. Efter tilslutning af
driftsstrem, og enkelte eksterne
komponenter er automatiksystemet
klar til opstart.

Luftfordeler DVL

Bitumentag

Stalprofiltag

Regulator E28



Danvent DV

Spjld DVA

Funktion: Aksler:

Tilluft— eller fraluftspjeeld. O 14,3 mm.

Tathed: Traeksystem:

Klasse 3 i henhold til EN 751. Stalarme med servicefrie messingbas-
ninger.

Spjzldblade:

Aerodynamisk formede aluminium- Stillingsindikator:

profiler Pil for indikering af spjaeldstilling.

Kan leveres isolerede.
Motorkonsol:

Lejer: Konsol for fastgerelse af spjeeldmotor
Kunststoflejer med store lejeflader. pa hvert spjeld.

Tzetninger: Spjeldmotor:

Gummiprofiler mellem spjaldblade. Speeldene aktiveres med en motor pa
Specialteetning mellem ramme og hvert spjeld.

spjeldblade. DV 10-150: | speeldmotor.

DV 190-240: 2 spjeeldmotorer.

Diagram for tryktab

1500 2000 3000 5000 10000 20000 30000 50000 90000 m¥h
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15 Pa
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Spjld DVA

DVA 10-150
L
- -
H1 E AN
[T 135 \
35,1 |, D J Spjeeld monteret gverst . ,
i dobbeltaggregat. Spjzeld monteret i
enkeltaggregat.
» ing 35
E
H2
E
H I: Enkeltaggregat
T T]—35 H2: Dobbeltaggregat
35, |, D J
DVA 190-240
. B X . L . DVA 190-240
| | !
m 1
i
j 7
i
. o AN
i
F D F !
:: <
i
| ™~
1l
| G | ! |
Mal
Str. 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 190 240
B 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2170 2170 2370 2590 2890 3190 3490
HI 520 595 670 745 820 895 1045 1120 1270 1420 1570 1720 2170 2470
H2 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 - - - - - - -
L 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 335 335 785 785
D 900 1050 1200 1350 1500 1650 1950 2100 2100 2300 2520 2820 2600 2800
E 350 450 500 600 650 750 900 1000 ['150 1300 1450 1600 1500 1800
F - . - - - - - - - - - - 295 345
G . . . : . . . . . . . - 410 410
Drejningsmoment (Nm) pa hvert spjeeld
Str. 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 190 240
0 Pa 4 5 6 7 8 9 Il 12 14 I5 17 18 17 18
500 Pa 7 8 10 I I3 14 16 17 19 21 23 24 23 24
1000 Pa 9 I I3 I5 |7 19 20 22 24 26 28 29 28 29

Ngdvendigt drejningsmoment for spjeeldmotor ved forskellige tryktab over spjeldet.
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Danvent DV

Spjld DVB
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Funktion:
Fraluftspjeeld.

Tathed:
Klasse 3 i henhold til EN 751,

Spjeeldblade:

Aerodynamisk formede aluminium-
profiler:

Kan leveres isolerede.

Lejer:
Kunststoflejer med store lejeflader.

Aksler:
14,3 mm.

Taetninger:

Gummiprofiler mellem spjeeldblade.
Specialteetning mellem ramme og
spjeeldblade.

Traeksystem:
Stalarme med servicefrie messingbas-
ninger.

Stillingsindikator:
Pil for indikering af spjaldstilling.

Motorkonsol:
Konsol for fastggrelse af spjaeldmotor.

Spjeldmotor:

Spjeeldene aktiveres med en motor pa
hvert spjeld.

DV 10-150: | spjeeldmotor.

DV 190-240: 2 spjeldmotorer

Diagram for tryktab
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DVA 10-150
) B )
| |
-__I I_
| | LA
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DVB [10-150
T [ T
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E
L F D F
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Y LI T
DVA 190-240
) B )
| |
H
DVB 190-240
__I K I_
T
1"
1"
1"
Ll e E 0 D F
h
1"
11
il K I
Mal
Str. 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 190 240
B 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2170 2170 2370 2590 2890 3190 3490
H 520 595 670 745 820 895 1045 1120 1270 1420 1570 1720 2170 2470
L 520 520 520 520 520 670 670 670 820 970 970 970 1120 1570
D 500 600 800 900 1100 1200 1500 1600 1700 1800 2000 2300 2600 2800
E 200 200 300 300 300 400 400 500 600 700 700 700 1000 1200
F 235 260 235 260 235 260 260 285 235 285 295 295 295 345
K 160 160 10 10 10 135 135 85 10 135 135 135 60 185

Drejningsmoment (Nm) pa hvert spjeld

Str. 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 190 240
0 Pa 4 4 4 5 6 7 8 9 10 Il I3 14 17 18
500 Pa 5 6 7 8 10 I I3 14 15 16 18 19 23 24
1000 Pa 7 8 9 Il 13 I5 17 19 20 20 23 24 28 29

Ngdvendigt drejningsmoment for spjeeldmotor ved forskellige tryktab over spjeldet.
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Danvent DV

Blandespjeld DVM
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Funktion:
Tilluft- og blandespjeeld.

Tathed:
Klasse 3 i henhold til EN 751,

Spjeeldblade:

Aerodynamisk formede aluminium-
profiler.

Kan leveres isolerede.

Lejer:
Kunststoflejer med store lejeflader.

Aksler:
14,3 mm.

Tatninger:

Gummiprofiler mellem spjeeldblade.
Specialteetning mellem ramme og
spjeeldblade.

Traeksystem:
Stalarme med servicefrie messingbas-
ninger.

Stillingsindikator:
Pil for indikering af spjeeldstilling pa
hvert spjeeld.

Motorkonsol:
Konsol for fastgarelse af spjeeldmotor
pa hvert spjeld.

Spjeldmotor:

Spjeldene aktiveres med en motor pa
hver spjeeld.

DV 10-150: 2 spjeeldmotorer

DV 190-240: 4 spjeldmotorer.

Diagram for tryktab
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DVM 10-150
) B )
I |
T [ ; T
S ! INANT
H F E b F
— G —
Y L1 |
L [ 1 T
¥ " ]
L F E »p F
L K L
L1 T
DVM 190-240
. B .
__I |
I R HINAZANE
| W o o o e e = 1
H
1"
H F E p F
1"
1"
i DVM 190-240
1
il G H
— = -
LLI
1"
1"
1"
Ll e E v D F
h
1"
11
H. K H
Mal
Str. 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 190 240
B 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2170 2170 2370 2590 2890 3190 3490
H 520 595 670 745 820 895 1045 1120 1270 1420 1570 1720 2170 2470
L 520 520 520 520 520 670 670 670 820 970 970 970 1120 1570
D 500 600 800 900 1100 1200 1500 1600 1700 1800 2000 2300 2600 2800
E 200 200 300 300 300 400 400 500 600 700 700 700 1000 1200
F 235 260 235 260 235 260 260 285 235 285 295 295 295 345
G 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 660 710
K 160 160 110 110 110 135 135 85 110 135 135 135 60 185

Drejningsmoment (Nm) pa hvert spjeld

Str. 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 190 240
0 Pa 4 4 4 5 6 7 8 9 10 Il I3 14 17 18
500 Pa 5 6 7 8 10 I 13 14 I5 16 18 19 23 24
1000 Pa 7 8 9 Il I3 I5 17 19 20 20 23 24 28 29

Ngdvendigt drejningsmoment for spjeeldmotor ved forskellige tryktab over spjeldet.
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Danvent DV

Blandespjeld DVP
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Funktion:

Tilluft-, fraluft- og blandespjaeld.

Tathed:
Klasse 3 i henhold til EN |

Spjeeldblade:

751.

Aerodynamisk formede aluminium-

profiler:
Kan leveres isolerede.

Lejer:

Kunststoflejer med store lejeflader.

Aksler:
14,3 mm.

Taetninger:
Gummiprofiler mellem spj

zldblade.

Specialteetning mellem ramme og

spjeeldblade.

Traeksystem:
Stalarme med servicefrie messing-
basninger.

Stillingsindikator:
Pil for indikering af spjeeldstilling pa
hvert spjeld.

Motorkonsol:
Konsol for fastggrelse af spjaeldmotor
pa hvert spjeld.

Spjeldmotor:

Spjeeldene aktiveres med en motor pa
hvert spjeeld.

DV [0-150: 3 spjeeldmotorer

DV 190-240: 6 spjeldmotorer.

Diagram for tryktab
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DVP 10-150
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DVP 190 og 240 leveres opdelt i 2 sektioner.
DVP 190-240
Mal
str. 10 15 20 25 30 40 50 60 8 100 120 150 190 240
B 970 1120 1270 1420 I570 1720 2020 2170 2170 2370 2590 2890 3190 3490
H 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2240 2540 2840 3140 3440 4340 4940
L 50 520 670 670 670 80 820 80 80 1120 1120 1120 1420 1570
D 900 1050 1200 1350  I500 1650 1950 2100 2100 2300 2520 2820 2600 2800
E 350 450 500 600 650 750 900 1000 1150 1300 1450 1600 1500 1800
F - - - - - - - - - - - - 95 345
G - - - - - - - - - - - - 410 4l0
Drejningsmoment (Nm) pa hvert spjeld
Str. 10 5 20 25 30 40 50 60 8 100 120 150 190 240
0 Pa 4 5 6 7 8 9 I 12 14 E 17 18 17 18
500 Pa 7 8 10 I 13 14 16 17 19 21 23 24 23 24
1000 Pa 9 I 13 E 17 19 20 2 24 26 28 29 28 29

Ngdvendigt drejningsmoment for spjeeldmotor ved forskellige tryktab over spjeldet.
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Danvent DV

Kompaktfilter DVG

Funktion: Filterareal:
Grundfilter: Plisséform, med stort filterareal.
DVG 10-150.

Filterramme:
Filterklasse: U-formet ramme pa filterceller.
G4 i henhold til EN 779.
Tilbehgr:
Filtermedie: U-rgrsmanometer.
Syntetiske polyesterfibre.

Diagram for dimensionerende tryktab

1500 2000 3000 5000 10000 20000 30000 50000 m3h
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B ‘ L
| \ |
/ [J
H1
H2
ya
/ [J
Filter monteret i enkeltaggregat.
H I Enkeltaggregat
H2: Dobbeltaggregat
Filter monteret gverst i dobbeltaggregat.
Mal
Str. 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150
B 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2170 2170 2370 2590 2890
HI 520 595 670 745 820 895 1045 1120 1270 1420 1570 1720
H2 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 - - - - -
L 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
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Danvent DV

Posefilter DVF

Funktion:
Grund- eller finfilter:

Filterklasse:
G3, F5, F6, F7, F9 i henhold til EN 779.

Filtermedie:
G3: Syntetisk materiale.
F5, F6, F7, F9: Glasfiber materiale.

Filterareal:
Poseform, med stort filterareal.

Poselangde:
G3 — 360 mm.
F5,F6,F7,F9 — 535 mm.

Ramme:
25 mm standard ramme pa filterceller.

Teetninger:

Gummiteetninger, der er fast monteret i
filterhuset. Teethed i henhold il

EN 1886.

Montering af filtre:

DVF 10-150: Filtrene fastholdes mod
teetningerne af laseskinner, der let akti-
veres gennem store handgreb.

DVF 190-240: Lasebgijler sikrer en
effektiv teetning af filtrene mod filter
vaeggens rammer:

Placering af F9 filtre:

Filtre i klasse F9 ber pa tilluft altid veere
monteret | aggregatdele med overtryk
(EN 1886).

DVF 190-240, forfiltre:

DVF kan leveres med forfiltre i plissé-
form. Filtrene indbygges sammen med
posefiltrene i filterveeggens rammer og
fastholdes af lasebgijler.

Tilbehgr:
U-rars- og skrdrgrsmanometer.
Rustfri plade under filter.

Diagram for dimensionerende tryktab
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DVF 10-150
B : L .
B ] |
/ 17
H1
H2
r / I J
H : Enkeltaggregat
H2: Dobbeltaggregat
DVF 190-240
k B il k L 'l
B ] |
i H ‘ 7 DVF 190-240
1
H1
1
1 1 1
O 1 j
Mal
Str. 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 190 240
B 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2170 2170 2370 2590 2890 3190 3490
HI 520 595 670 745 820 895 1045 1120 1270 1420 1570 1720 2170 2470
H2 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 - - - - - - -
L 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 1350 1350
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Danvent DV

Roterende varmeveksler DVC
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Funktion:
Regenerativ varmeveksler med hgj virk-
ningsgrad.

Udfgrelser:
S — Standard varmeveksler.
Virkningsgrad op til 80%.

H — Hegjeffektiv varmeveksler
Virkningsgrad op til 87%.

Varianter:
Udfgrelserne leveres i 3 varianter:

A —Temperatur varmeveksler.
Vinter: Genvinding af fraluftens
varmeenergi.Ved lav udetempera-
tur vil veksleren ogsa genvinde fug-
tighed fra kondensering af fraluften.
Sommer: Genvinding af fraluftens
koleenergi.

B — Hygroskopisk varmeveksler.
Vinter: Genvinding af fraluftens
varmeenergi og fugtighed. Herved
kan et hgjere entalpiindhold i fra-
luften bidrage til bade opvarmning
og befugtning af tilluften.

Sommer: Genvinding af fraluftens
keleenergi.

C — Sorptions varmeveksler.
DvC 10-150
Denne type varmeveksler er sarlig
velegnet til klimaforhold med hgj
temperatur og fugtighed i sommer
perioden.
Sommer: Genvinding af fraluftens
koleenergi, samt affugtning af ude-
luften. Herved kan der opnas store
besparelser pa effekten til keling og
affugtning af udeluften.
Vinter: Genvinding af fraluftens
varmeenergi og fugtighed. Herved
kan et hgjt entalpiindhold i fraluf-
ten levere et stort bidrag til
opvarmning og befugtning af tilluf-
ten.

Rotor:
Udfert af korrugeret aluminium i en
meget stabil konstruktion.

Taetninger:

For at sikre minimal leekage mellem luft-
stremmene har varmeveksleren effekti-
ve bgrsteteetninger mod rotoren.

Servicevenlig:

Varmeveksleren har stor inspektionsder:
Vekslerne i DVC 10-40 er monteret pa
skinner; og kan treekkes ud for inspek-
tion.

Deling af store varmevekslere:

Af hensyn til transport kan DVC 60 -
I50 i variant A og B leveres sa varme-
veksleren er delt i hgjden.

DVC 190 og 240 leveres altid delt.
Varmevekslerens underste halvdel og
rotorens nav er monteret i aggregat-
husets underste del.

Varmevekslerens gvrige dele leveres for
lokal montering.

Renblasningssektor:
Varmeveksleren kan leveres med ren-
bleesningssektor, der minimerer overfor-
sel af fraluft til tilluften. Funktionen for-
udsztter et hgjere tryk pa tilluften end
pa fraluften bade for og efter veksleren.

Drivsystem:

A — Konstant hastighed.
Varmeveksleren drives af en gear-
motor; der tilsluttes trefaset net-
spending. Giver fuld varmegenvin-
ding, nar veksleren er i drift.

B —Variabel hastighed.
Varmeveksleren drives af en elek-
tronisk VARIMATIC styreenhed, og
en langsom roterende motor. Giver
en ngjagtig trinlgs variabel styring af
varmevekslerens hastighed.



Roterende varmeveksler DVC

Konstant hastighed

Funktion:

Varmeveksleren drives af en gearmotor,
der tilsluttes trefaset netspaending. Giver
fuld varmegenvinding nar veksleren er i
drift. Ved tilslutning af motoren skal
installationen forsynes med overstrems-
beskyttelse.

Tilbehgr:
Rotationsvagt.

Konstant hastighed — motordata

DVC Motoreffekt  Spanding  Strom
Str. w v A
10-20 90 3x230 07
3 x 400 04
25-100 180 3x230 12
3 x 400 0,7
120-240 550 3x230 2.8
3 x 400 1,6

Variabel hastighed

Funktion:

| varmeveksleren er indbygget en elek-
tronisk VARIMATIC styreenhed og en
langsom roterende motor. Udger til-
sammen et komplet drivsystem for trin-
lzs variabel styring af varmevekslerens
hastighed. Systemet leveres med ferdig-
monterede kabelforbindelser mellem
styreenhed og motor.

Nettilslutning:
I x 220/240V, 50/60 Hz.

Driftsindikering:
VARIMATIC indeholder 2 lysdioder, der
indikerer den aktuelle driftssituation.

Styresignal:

VARIMATIC kan tilsluttes falgende eks-
terne DC styresignaler: 0-10V, 2-10V,
0-20 mA, 4-20 mA.

Alarmtilslutning:

Indbygget relae, der kan tilsluttes alarm-
system.Ved en ugnsket driftssituation
afgives alarmsignal.

Beskyttelse:

Indbygget beskyttelse mod over- og
underspanding pa nettet. Indbygget
overstremsbeskyttelse, der sikrer moto-
ren mod overbelastning,

Rotationsvagt:

Indbygget system for aftastning af roto-
rens drift. Giver signal gennem alarmtil-
slutningen, hvis der opstar et ugnsket
driftsstop.

Renblzesning:

Uden for den normale driftsperiode
drejer rotoren 30° hvert 0. minut for
at renblaese varmeveksleren.

Kglegenvinding:

Varmeveksleren kan foretage genvin-
ding af keleenergi gennem det eksterne
styresignal, eller gennem en tilsluttet dif-
ferenstermostat.

Variabel hastighed — data for VARIMATIC system

System Motor Styreenhed

DVC Str. Type Effekt, W Type Spanding, V Strom, A Max. forsikring
10-30 M-115/VVX-15 40 E-115/VVX-15 | x 230 0,7 I0A

40-100 M-125/VVX-25 100 E-125/VVX-25 I x 230 13 10A

120-240  M-135/VVX-35 160 E-135/VVX-35 I x 230 17 10A

Netspeaendingen ma ikke afbrydes udenfor den normale driftsperiode, da renbleaesningsfunktionen herved

ophgrer.

Indbygningsvarianter

Tilluft

<

Fraluft

—
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Danvent DV
Roterende varmeveksler DVC

DVC 60-240 Variant A og B
Varmeveksler leveret i delt udfgrelse

T] I I Transporthgjde HT pd
varmevekslere leveret i

1 /\ 1 I ! delt udferelse.

\ \/ / = I Transportbeskyttelse
HT \ / (I :
/ I
T I ||— Nederste del af
| : varmeveksler
| | L— —
I I 'l‘
L | | || H
Transporthgjde HT
Str. 60 80 100 120 150 190 240
HT | 640 1790 1940 2090 2240 2765 3065
Tryktab og virkningsgrad — udferelse S
1500 2000 3000 5000 10000 20000 30000 50000 90000 m?h
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Tryktab og virkningsgrad — udferelse H
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Roterende varmeveksler DVC

DVC 10-50
" . -
/ ]
r-
H [ re—
Yy / li_ — IJ
DVC 60-150
I —
T [ ] I

ad) aonb)| e 00 o)

g 0 L
\ " I
|
\ / | :
: |
! |
|
| \ Lo oA
| |
Y [0 1 1 ol [ il
C B C
DVC 190-240
T ]
T ] .
[
| |
/ T ! :
/ \\ ! !
|
/, \ | T: !
H = ]
T I
‘\ 1 | |
\ /) T I
\ , | |
I |
T | |
| | [ |
: : |1
el B lc
Mal
Str. 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 190 240
B 970 |120 1270 1420 1570 1720 2020 2170 2170 2370 2590 2890 3190 3490
H 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2240 2540 2840 3140 3440 4340 4940
L 300 300 300 300 300 300 450 520 520 520 520 520 670 670
F - - - - - - - 2170 2320 2520 2890 3040 3720 4020
C - - - - - - - 0 75 75 150 75 265 265
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36

@Systemuir

Funktion:
Recuperativ pladevarmeveksler med
hgj virkningsgrad. DVQ 10-150.

Anvendelse:

Krydsvarmeveksleren anvendes, hvor
der stilles szrlige krav til adskillelse mel-
lem de to luftstremme, f.eks. for at
undga overfersel af lugtstoffer til tilluf-
ten.

Udfgrelser:
S — Standard varmeveksler:
Virkningsgrad op til 65%.

H — Hgjeffektiv varmeveksler.
Virkningsgrad op til 75%.

Varianter:
Udfgrelserne leveres i 2 varianter:

A — Aluminium varmeveksler.
Anvendes i anleeg uden korrosive
stoffer i luften, f.eks. komfortanleg.
Mange kemiske stoffer og oplas-
ningsmidler angriber ikke alumini-
um. Denne veksler kan derfor
anvendes, hvor luften indeholder-
disse stoffer: Dette forhold begr
undersgges i hvert tilfeelde.

K — Korrosionsbeskyttet varmeveksler.
Varmevekslerens plader er korro-
sionsbeskyttet med en kunststof-
beleegning. Anvendes i anleg hvor
luften indeholder stoffer; der angri-
ber aluminium.

By-pass:

Varmeveksleren har indbygget by-pass
til regulering og afbrydelse af varme-
genvindingen. By-pass funktionen har
spjeeld for krydsvarmeveksleren og
spjeeld for by-pass kanalen. | DVQ 100-
|50 er by-pass funktionen placeret
midt i aggregatet, og varmeveksleren er
opdelt.

Servicevenlig:

Varmeveksleren har store dere, der
giver let adgang for inspektion og ser-
vice. Da funktionen ikke indeholder
roterende dele er den naesten vedlige-
holdelsesfri.

Afrimning:

Ved lave udetemperaturer kan der
forekomme tilrimning af varmeveksle-
ren. Afrimning kan ske ved regulering af
by-pass spjeeld eller reduktion af tilluft-
ventilatorens hastighed.

Kondensbakke:

Under varmeveksleren er monteret en
kondensbakke til opsamling af det vand,
der kondenseres i fraluften. Kondens-
bakkens aflgb skal forbindes til en vand-
lds med tilstraekkelig lukkehgjde. Se
montagevejledning.



Krydsvarmeveksler DVQ

Trykdifference over varmeveksleren

Max. A P = 1500 Pa

Tryktab og virkningsgrad — udferelse S
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Virkningsgrad Qv tilluft

37



Danvent DV

Krydsvarmeveksler DVQ

Indbygningsvarianter
Fraluft, diagonalt nedadgdende
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DVQ-S 10-50
B
H
RG:
DVQ-H 10-50
l’= i j‘ﬁf
H
RG:
DVQ-H 60
r i j‘ﬁf
H
RG:

%

ol

* Indbygningsvarianter med opadga-
ende fraluft (3 og 4) ber kun anven-
des, nar fraluftens fugtighedsindhold

Tilluft fer varmeveksler °C

Fraluft fer varmeveksler
Max. g vand / kg luft

for varmeveksleren er mindre end
folgende veerdi:

0 -0 -20 -30



DVQ-S 60-80 DVQ-H 80
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[. By-pass spjeeld
2. Varmeveksler spjeeld
3. Aksel for spjeeldmotor
4. Krydsvarmeveksler
5. Kondensafleb
DVQ-S 100-150 DVQ-H 100-150 6. Kondensbakke
B _ L _
— | 1
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7,7 N
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Mal
Str. 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150
B 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2170 2170 2370 2590 2890
H 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2240 2540 2840 3140 3440
L Udf. S 1050 1200 1200 1500 1500 1650 1650 2020 2020 2320 2620 3070
L Udf. H 1420 1720 1820 2170 2320 2320 2840 3290 2470 2470 3220 3220
RG 1" 1" " " " 2" 2" (2 2" 0z 2" 2"
Drejningsmoment (Nm) pa hvert spjld
Str. 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150
Antal I [ | | | | I I I 3 3 3
Nm 8 10 12 14 16 18 20 22 24 20 20 20

Ngdvendigt drejningsmoment for spjeeldmotor. Aksel for spjeeldmotor: O 14,3 mm.
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Funktion:

Varmevekslersystem med varmebatteri
indbygget i tilluftdelen og kelebatteri i
fraluftdelen. Batterierne skal forbindes
gennem et rgrsystem, hvor der cirkule-
rer en vand/glycol blanding.

Anvendelse:

Veskekoblede varmevekslere anvendes,
hvor de to luftstramme anskes helt
adskilt, eller hvor luftstremmene er
placeret med afstand, f.eks. pa to etager
i en bygning.

Varianter:

Standard — Batteri helt indbygget |
aggregatet.

MAX — Batteri bredere end
aggregatet. DVR 10-150.

Udforelse:
Lamelvarmevekslerne er udfert af kob-
berrgr med aluminiumlameller.

Ror:

Z — Kobberrgr @10 mm.
Anvendes til varmevekslere med
mindre kapacitet.

Y — Kobberrgr @15 mm.
Anvendes til varmevekslere med
sterre kapacitet.

Lameller:

Al — Standard aluminium.

Alup — Aluminium med kunststof-
belaegning.

Anvendes til let korrosiv luft.

AlMg3  — Aluminium-magnesium
legering.
Anvendes til luft i forbindelse
med sgvand.
Kondensbakke:

| fraluftdelen er monteret en bakke til
opsamling af kondensvand. Kondens-
bakkens afleb skal forbindes til en
vandlds med tilstreekkelig lukkehgjde.
Se montagevejledning.

Kondensafslag:
DVR kan leveres med kondensafslag i
fraluftdelen.

Regulering:

Varmevekslernes kapacitet reguleres
med en motorventil, der indbygges |
rersystemet.

Eksempel pa opbygning af rgrsystem

Fraluft

Tilluft

©
-
0
-0
o
-
@

ISSAANN

|. Luftudlader

2. Manometer

3. Sikkerhedsventil

4. Pdfyldningshane

5. Trykekspansion

6. Termometer

7. Motorventil

8. Ventil for flow-mdling
9. Pumpe



Vaskekoblede varmevekslere DVR

< B - L
[ 7 3 Tilgang
/ J
Q Afgang
[— 9
Standard
DVR 10-150 H
| —
/ J
RG — Aflb, Fraluft
200 B L
/ J
[— 9
MAX H
DVR 10-150
—]
(@) (@)
/ i J
Afleb
Fraluft
T
Standard
DVR 190-240 H
b
=l o
RG — Aflgb, Fraluft
Mal
Str. 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 190 240
B 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2170 2170 2370 2590 2890 3190 3490
H 520 595 670 745 820 895 1045 1120 1270 1420 1570 1720 2170 2470
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Tilluft L* 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 600 600
Fraluft L* 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 750 750
750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 900 900
RG | I4" 145" A" 2% 2% 7% 7% 7% 15"
* Afhaengig af kapacitet.
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Funktion:
Opvarmning af luft.

Varmemedier:

W —Varmt vand.
Max. temperatur 100 °C,
max. arbejdstryk 10 Bar.
Kan leveres for
max. temperatur 130 "C,

C — Kondensering af kglemedie.
Max. arbejdstryk athangig af
kolemedietype.

S — Damp.
Max. temperatur 170 °C,
max. arbejdstryk 7 Ban

E — El-opvarmning.
DVH 10-150.

Varianter:
Standard —Varmebatteriet er helt ind-
bygget i aggregatet.

MAX —Varmebatteriet er bredere
end aggregatet. Batterier for
varmt vand og kondense-
ring. DVH 10-150.

Udfarelse:

Lamelbatteri for varmt vand og kon-
densering er udfert af kobberrgr med
aluminiumlameller. Lamelbatteri for
damp er udfert af rustfrie stdlrer med
aluminiumlameller. Batteri for
el-opvarmning er udfert med varme-
stave af rustfrie stalrer

Kobberrgr:

Z — Kobberrgr @10 mm.
Anvendes til varmebatterier med
mindre kapacitet.

Y — Kobberrgr @5 mm.
Anvendes til varmebatterier med
sterre kapacitet.

Lameller:

Al — Standard aluminium.

Alup = Aluminium med kunststof-
belegning.

Anvendes til let korrosiv luft.

AlMg3  — Aluminium-magnesium
legering.
Anvendes til luft i forbindelse
med sgvand.

Montering:
Varmebatteriet er monteret pa skinner,
sa det kan treekkes ud for inspektion.

Frostbeskyttelse:
Varmebatterier for varmt vand kan
leveres med studs for montering af
temperaturfgler i vandkredsen.

El-opvarmning:

Inspektionsldgen, der kun kan dbnes
med nggle, giver adgang til klemraekke
for el-tilslutning. Batteriet har indbygget
sikkerhedstermostat med automatisk
genindkobling, samt overhednings-
termostat med manuel genindkobling.
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Standard H1
DVH 10-150 H2
[ —
©)
i J
200, B ‘ L
]
i J
o Varmebatteri for el-opvarmning.
[—
MAX H1
DVH 10-150 H2
[—
O
/[ J
B L
r i T
d| o
Standard H1
DVH 190-240
[ O
I I ) ;
Rartilslutninger & Tilgang Varmebatteri for vand.
9 Afgang
Varmt vand Kondensering Damp
1-2 R
¢ ¢ ¢ & |3 & &
> «| |« » « » «
& |3 8 ¢ ¢ 9 9
Mal
Str. 10 I5 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 190 240
B 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2170 2170 2370 2590 2890 3190 3490
Hl 520 595 670 745 820 895 1045 1120 1270 1420 1570 1720 2170 2470
H2 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 - - - - - - -
L* 150 150 150 150 150 150 150 150 150 - - - - -
- 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
- 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
- 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Lok 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
HI:  Enkeltaggregat. H2: Dobbeltaggregat.

* Varmebatteri for varmt vand (W) eller kondensering (C). L er athaengig af kapacitet.

#* Varmebatteri for damp (S) eller el-opvarmning (E).
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Funktion:
Nedkegling af luft.

Kglemedier:
W — Koldt vand.
Max. arbejdstryk 10 Bar.

D — Direkte fordampende kglemedie.
Max. arbejdstryk afhangig af
kelemedietype.

Varianter:
Standard — Kglebatteriet er helt indbyg-
get | aggregatet.

MAX  — Kglebatteriet er bredere
end aggregatet.
DVK 10-150.
Udfgarelse:

Lamelbatteriet er udfert af kobberrar
med aluminiumlameller.

Kobberrgr:

Z — Kobberrgr 10 mm.
Anvendes til kglebatterier med
mindre kapacitet.

Y — Kobberrgr @15 mm.
Anvendes til kalebatterier med
sterre kapacitet.

Lameller:

Al — Standard aluminium.

Alup  — Aluminium med kunststofbe-
lzgning.

Anvendes til let korrosiv luft.

AlMg3  — Aluminium-magnesium
legering.
Anvendes til luft i forbindelse
med sgvand.

Tilslutning:

Kolebatteriets tilslutningsstudse er fort
gennem aggregatets side. Kglebatteri
for direkte fordampning har veeskefor-
deleren placeret i aggregatet.
Ekspansionsventilen kan monteres pa
tilslutningsstudsen uden for aggregatet.

Kondensbakke:

Under kglebatteriet er monteret en
bakke til opsamling af kondensvand.
Kondensbakkens aflgb skal forbindes til
en vandlas med tilstreekkelig lukkehgjde.
Se montagevejledning.

Kondensafslag:

DVK kan leveres med indbygget kon-
densafslag, der forhindrer medrivning af
kondenseret vand.



Kolebatteri DVK

‘ B ‘ L
\
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(e}
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Standard HA1
DVK 10-150 H2
— o
(@)
/ J
RG — Afleb
200 B ‘ L
o
/ J
o Kalebatteri monteret i enkeltaggregat.
[ —
MAX H1
DVK 10-150 H2
—] ©
QO O
/ } } J
Afleb
B ‘ L
—] I o)
Standard
DVK 190-240 H1
O
= I do |
RG — Aflgb

Rortilslutninger & Tilgang

Kglebatteri monteret i dobbeltaggregat.

$ Afgang
Koldt vand Direkte fordampning
¢ ¢ gl (3

> « o | |7 |e
o 8 8 o ¢ o o) ¢

Mal
Str. 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 190 240
B 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2170 2170 2370 2590 2890 3190 3490
HI 520 595 670 745 820 895 1045 1120 1270 1420 1570 1720 2170 2470
H2 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 - - - - - - -
L* 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 600 600
- 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 750 750
- 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 900 900
RG 1" 1" 1" 1" 1" A" A" A" A" A" A" A" (7 (2

HI: Enkeltaggregat.  H2: Dobbeltaggregat.
* L er atheengig af kapacitet.
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Funktion:

Cooler DVU i str: 10-40 er et kom-
plet kgleanleg, hvor alle komponen-
ter og keleautomatik er monteret ind
i et aggregathus, der kan kombineres
med DV aggregatet.

Opbygningen af keleanleegget kreever
ingen ekstern kondensator for afled-
ning af varmeenergi, eller separat
plads for opstilling af keleudstyr. Det
er derfor meget enkelt at etablere
keling pd det valgte DV aggregat.

Driftsklar ved levering:

Cooler DVU leveres som en ferdig
enhed, der kan tages i brug efter
montering, da den er konfigureret og
afprgvet fra fabrik. Monteringen er
meget enkel, idet DVU placeres mel-
lem aggregatets sektioner og tilsluttes
driftsstrem og styresignaler samt aflab
for kondensvand.

Kan sammenkobles med naesten alle
typer ventilationsautomatik.

Konstruktion:

DVU er opbygget med et kolebatteri
for direkte fordampning i tilluften
nederst i aggregatet, og et kondensa-
torbatteri i fraluften gverst i aggrega-
tet. Begge batterier er udfert med
kobberrgr og aluminiumlameller.

Kapacitetsregulering:
Koleydelsen kan reguleres trinlgst fra
0 til max. effekt, gennem den hastig-
hedsregulerede kompressor i kombi-
nation med den avancerede kgle-
automatik.

Systemet sikrer den korrekte keleef-
fekt op til max.i alle driftssituationer.

Kompressor:

Trinlgs hastighedsregulerbar kompres-
sor kombineret med en frekvensomfor-
mer specielt designet til denne applika-
tion.

Denne opbygning sikrer en optimal
driftsskonomi, da keleydelsen altid er
helt tilpasset det aktuelle behov.
Samtidig sikres mod ugnskede start/
stop af kompressoren, hvorved der
opnas en meget stor driftssikkerhed og
holdbarhed pa systemet.

Kglemedie:
Type R 407C.

El tilslutning:

3x400V + N + PE

0-10V DC til kapacitetsregulering.
Start/stop signal.

Mulighed for alarmsignal ved driftsfejl.

Servicevenlig:

Cooler DVU er udstyret med en stor
inspektionsder og er meget serviceven-
lig opbygget. Der er derfor let adgang
til at udfere inspektion og service pa
koleanleggets komponenter.

Kondensbakke:

Under kglebatteriet er monteret en
bakke til opsamling af kondensvand.
Bakkens aflab skal forbindes til en vand-
las med tilstreekkelig lukkehgjde.

Kondensafslag:

DVU kan leveres med indbygget kon-
densafslag, der forhindrer medrivning af
kondenseret vand.

R




Cooler DVU

Energibesparelse ved trinlgs kapacitetsregulering

Energiforbrug

Kelekapacitet
. Energibesparelse med Cooler DVU
Luftmaengde - Kapacitet
1000 2000 3000 5000 10000 15000 m¥h
I | ! | | | T T R R
1 40 1
1 30 1
.25
2
. 15
10
| T | T | T T | L | T | T |
0,3 0,5 0,7 1,0 1,5 2,0 30 40 ms

Afkgler udeluften med 10 °C

Afkgler udeluften mindre end 10 °C

Kapaciteten er baseret pd fglgende konditioner:
Udeluft: 28 *C, 50% RH Fraluft: 25 °C, 50% RH

Y
«@U
©

ﬁ-

H
n | ﬂl
_ — 1
¢ Fraluft Tilluft m)
Mal
Str. 10 15 20 25 30 40
B 970 1120 1270 1420 1570 1720
H 970 1120 1270 1420 1570 1720
L 970 1120 1120 1270 1270 1270
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Funktion:
Kammerventilator indbygget i lydisole-
ret aggregathus.

Udfgrelse:

Enkeltsugende kammerventilator med
fri udbleaesning i aggregathuset.
Ventilatorhjulet er monteret direkte pa
motorakslen.

Denne type ventilator har lavt lydniveau
i de lavere frekvensband.

Virkningsgrad op til 75%.

Ventilator og motor er monteret pa
svingningsdaempere.

S — Standard kammerventilator
DVE 10-240

H — Hgjeffektiv kammerventilator
DVE 10-150

Placering i aggregat:

En kammerventilator giver en lav og
jeevn lufthastighed ved udlgbet af venti-
latorhuset. Det kan veere en fordel at
indseette komponenter pa ventilatorens
udlgbsside.

Motor:

DVE leveres med motor for |-hastig-
hed, og skal altid forsynes med en fre-
kvensomformer, for at ventilatorens
hastighed kan tilpasses det aktuelle
driftspunkt.

Twin ventilatorer:

For at optimere kammerventilatorens
virkningsgrad i driftspunktet, er falgende
typer forsynet med Twin ventilatorer:
DVE-S 190-240

DVE-H 50-150

Twin ventilatorer er 2 separate kam-
merventilatorer med hver sin motor.
Ventilatorernes parallelle drift optime-
res gennem en falles frekvensomfor-
mer.

Regulering af luftmangde:
Ventilatorens hastighed og luftmangde
kan reguleres trinlgst ved drift med fre-
kvensomformer. Der kan opnas stor
besparelse i ventilatorens energiforbrug
ved drift med reduceret hastighed.

Driftstemperatur:
Standard udferelse: -10/+40 “C
Special udferelse: -30/+60 °C.

Servicevenlig:

DVE har en stor inspektionsder; der
giver let adgang for service. | str. 10-30
kan ventilator og motor traekkes ud
gennem aggregatets side pa glideskin-
ner.

Afbalancering:
Ventilatoren er afbalanceret bade
statisk og dynamisk.

Svingningsdaempere:

Ventilator og motor er opbygget pa
stabile baereprofiler; der er monteret pa
gummisvingningsdaempere, dimensione-
ret for stor vibrationsisolering.

Elastisk forbindelse:

Ventilatorens indlgb er forbundet til
aggregatet gennem en elastisk forbin-
delse, der sikrer en meget vibrationsfri
drift.

Lyddata:

| designprogrammet SystemairCAD
beregnes ventilatorens lydeffektniveau
Lw (ref. | pW). Beregningerne baserer
sig pa malinger udfert efter falgende
standarder:

* EN ISO 5136, bestemmelse af
lydeffektniveau i kanal.

* EN ISO 3741, bestemmelse af
lydeffektniveau i efterklangsrum.

Desuden beregner SystemairCAD lyd-
effektniveauet for de gvrige kanaltilslut-
ninger til aggregatet.



DVE 10-150
A B , L
| - | |
/ J
l" —
H1
H2
) Ventilator monteret i enkeltaggregat.
/ 7 ggreg
H 1 Enkeltaggregat
H2: Dobbeltaggregat
DVE 190-240
A B , L
I - | |
y
h H1
y DVE 190-240
] [ {
Mal
Str. 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 190 240
B 970 120 1270 1420 1570 1720 2020 2170 2170 2370 2590 2890 3190 3490
HI 520 595 670 745 820 895 1045 1120 1270 1420 1570 1720 2770 2470
H2 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 - - - - - - -

L, DVE-S 750 750 750 900 900 1050 1200 1200 1350 1650 1800 1950 1950 2100
L, DVE-H 750 750 900 900 1050 1200 1050 1200 1200 1500 1650 1800 - -

A* 750 750 750 900 900 900 1000 1000 1100 1200 1300 1400 1300 1400
* Plads for udtrak af ventilator.
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Kammerventilator DVE

Ventilator monteret nederst i dobbeltaggregat.

DVE 10-150 kanaltilslutninger
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5.1 > |
y
DVE 190-240 kanaltilslutninger
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25 30 40 50 60 80 100 120 150 190 240
1350 1500 1650 1950 2100 2100 2300 2520 2820 3120 3420
600 650 750 900 1000 1150 1300 1450 1600 1950 2250
600 650 750 900 1000 1150 1300 1450 1600 1500 1500



Kammerventilator DVE 10-15
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Kammerventilator DVE 20-25
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Kammerventilator DVE 30-40
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Kammerventilator DVE 50-60
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Kammerventilator DVE 120-150
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Centrifugalventilator DVV
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Funktion:

Centrifugalventilator indbygget i lydiso-
leret aggregathus.

DVV 10-150.

Udfarelse:

Dobbeltsugende centrifugalventilator
med remtraek.

Ventilator, motor og bundramme er
monteret pa svingningsdeempere.

BK — Centrifugalventilator med bagud-
krummede skovle.
Denne type ventilator har virk-
ningsgrad op til 82%, og dermed
en meget god driftsgkonomi.
Ventilatoren kan give hgje tryk,
og er velegnet til anleg med
variationer i trykket.

FK — Centrifugalventilator med fremad-
krummede skovle.
Denne type ventilator har lavt
omdrejningstal og lydniveau.
Virkningsgrad op til 73%.

Remtraek:

RE-X kileremme med hgj virkningsgrad
og lang levetid. Taper-Lock kileremskiver,
der er lette at skifte.

Motor:
DVV kan leveres med motor for |-
eller 2 hastigheder.

Regulering af luftmangde:
Ventilatorens hastighed og luftmangde
kan reguleres trinlest ved drift med

[ -hastighedsmotor og frekvensomfor-
mer. Luftmaengden kan reguleres i trin
ved drift med 2-hastighedsmotor.

Der kan opnas stor besparelse i ventila-
torens energiforbrug ved drift med
reduceret hastighed.

Driftstemperatur:
Standard udferelse: -20/+40 °C
Special udferelse: -30/+60 °C.

Servicevenlig:

DVV har en stor inspektionsder, der
giver let adgang for service.

| st 10 - 30 kan ventilator og motor
treekkes ud gennem aggregatets side pa
glideskinner.

Kuglelejer:

Mindre ventilatorer har kuglelejer, der
er helt lukkede og fabrikssmurte.
Lejerne er monteret i vibrationsisole-
rende gummibgsninger. Starre ventila-
torer har kuglelejer; der er forsynet
med smerenippel. Lejerne skal efter-
smores med intervaller tilpasset de
aktuelle driftsforhold.

Afbalancering:
Ventilatoren er afbalanceret bade sta-
tisk og dynamisk.

Svingningsdaempere:

Ventilator og motor er opbygget pa en
stabil bundramme, der er monteret pa
gummisvingningsdaempere.

Damperne er dimensioneret for stor
vibrationsisolering.

Elastisk forbindelse:

Ventilatorens udlgb er forbundet til
aggregatet gennem en elastisk forbin-
delse, der sikrer en meget vibrationsfri
drift.

Lyddata:

| designprogrammet SystemairCAD
beregnes ventilatorens lydeffektniveau
Lw (ref. | pW). Beregningerne baserer
sig pa malinger udfert efter falgende
standarder:

* EN ISO 5136, bestemmelse af
lyddefektniveau i kanal.

* EN ISO 3741, bestemmelse af
lydeffektniveau i efterklangsrum.

Desuden beregner SystemairCAD lyd-
effektniveauet for de gvrige kanaltilslut-
ninger til aggregatet.



Tilslutningsvarianter
L [
L [
4 4 Ventilator monteret i enkeltaggregat.
[ T [ I
[ [
Ventilator monteret nederst i dobbeltaggregat.
A B ) | L )
I o I
/[
y
H1
H2
- |
v /
Mal
Str. 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150
B 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2170 2170 2370 2590 2890
HI 520 595 670 745 820 895 1045 1120 1270 1420 1570 1720
H2 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 - - - - -
L 785 785 785 935 935 1085 1235 1235 1385 1685 1835 1985
A* 750 750 750 900 900 900 900 900 1100 1200 1400 1500

* Plads for udtraek af ventilator.
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Kanaltilslutninger
, F D
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] |a
r E E D r
y y T
|
| F D
Ventilator monteret gverst i dobbeltaggregat.
, i D
1 N I K
| F D
Kanaltilslutning i top
D M
<
i i D
F
(
=
Mal
Str. 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150
D* 300 350 450 500 600 650 700 800 900 1000 ['100 1200
F 530 530 600 600 700 850 900 950 850 950 1000 1050
G 0 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
G e 145 170 145 170 145 170 270 230 280 330 380 430
K@ 145 170 145 170 145 170 270 245 295 345 395 445
KO 75 75 75 75 75 75 75 90 90 90 90 90
MO 145 170 145 170 145 170 270 245 295 315 350 460
MO 75 75 145 170 145 170 75 90 90 80 80 80

* Mal pa tilslutningsdel DVT - A, se side 79.
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Centrifugalventilator DVV 10-15
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DW-10-BK: Max. motor: IEC 112 M, J = 0,010 kgm? DW-10-FK: Max. motor: IEC 112 M, J = 0,018 kgm?
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DWV-15-BK: Max. motor: IEC 112 M, J = 0,014 kgm? DW-15-FK: Max. motor: IEC 112 M, J = 0,028 kgm?
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Centrifugalventilator DVV 20-25
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DW-20-BK: Max. motor: IEC 132 M, J = 0,034 kgm?

1 O?OO 12000 m%h

DWV-25-BK: Max. motor: IEC 132 M, J = 0,06 Kgm2
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@Systemair

APt

Pa 2000 3000 4000 5000 6000 7000 9000 m*h
3000 | R
DVV-20 FK
/co“‘
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DW-20-FK: Max. motor: IEC 132 M, J = 0,06 kgm2
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DWV-25-FK: Max. motor: IEC 132 M, J = 0,11 Kgm2



Centrifugalventilator DVV 30
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DVV-30-BK: Max. motor: IEC 132 M, J = 0,10 kgm2
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DWV-30-FK: Max. motor: IEC 132 M, J = 0,15 |»<gm2
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Centrifugalventilator DVV 40

APt
Pa 4000 5000 6000 8000 10000 15000 18000 m¥h
3000 | [ | | | | T I
DVV-40-BK1
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DVV-40-BK1: Max. motor: IEC 160 L, J = 0,15 kgm2
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DW-40-FK: Max. motor: IEC 160 L, J = 0,30 Kgm2
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DVWV-40-BK2: Max. motor: IEC 160 L, J = 0,53 kgm2
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Centrifugalventilator DVV 50
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DWV-50-BK1: Max. motor: IEC 160 L, J = 0,33 kgm2 DW-50-BK2: Max. motor: IEC 160 L, J = 0,83 kgm2
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DWV-50-FK: Max. motor: IEC 160 L, J = 0,44 kgm2
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Centrifugalventilator DVV 60
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DW-60-BK1: Max. motor: IEC 180 L, J = 0,90 kgm?
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DW-60-FK: Max. motor: IEC 180 L, J = 0,85 kgm2
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700

500

400

300

200

70‘00

1 0?00
L

15900
L

20?00
L

30000 m%h

DVV-60-BK2

290

894

79. 50

4

N

Iqso

> 5

7¢

%

\

%50

=AY

A

sdZSvv e

/

1.8 2,0

3.0 4,0

5,0 6.0

DW-60-BK2: Max. motor: IEC 180 L, J = 1,23 kgm?



Centrifugalventilator DVV 80 | e3¢
APt APt
Pa 8000 10000 15000 20000 25000 35000 m%h Pa 8000 10000 15000 20000 25000 35000 m%h
3000 | | | | | | | | 3000 | | | | | | | | |
DVV-80-BK1 DVV-80-BK2 © *
Q A Z:"\ -$
i g —r——_|
//< 780 & Q@
& 7/ s,
o > 0
2000 S ~ S — 2000 N
004, & 004,
b W b ’900 ,{o/
1500 o 1500
7 63 7 63
. 76‘\90 . 76‘6‘0
1000 Y \ . 1000 J0 \ 7.
| & & | J% &
85— 25 | \/
700 700
7,
500 —1L6 = 500 —%6.
9s0 \ \/ o \ \\/
0
400 AN 400 N
[— M
300 So5 300 S0
200 200
22 25 30 4,0 5,0 7,0 10,0 m¥s 22 25 30 4,0 5,0 7,0 10,0 m%s
DWV-80-BK1: Max. motor: IEC 180 L, J =1,55 kgm? DWV-80-BK2: Max. motor: IEC 180 L, J = 2,29 kgm?
APt
Pa 8000 10000 15000 20000 25000 35000 m%h
3000 L L \ \ \
DVV-80-FK
2000
1500 1070 = .
B 8 70 S5 E
. R
NS
| 65 950
5 k. s.
1000 50
I~ o
J K
1 E 750
/475
700
25 &
7\ 680
2 K
500 600 ay
’6
\»/ Q‘
400 o~ 5405, A
o
m
300 77\K
i 430 ;
200 i

22 25 3,0

DWV-80-FK: Max. motor: IEC 180 L, J = 1,34 kgm?
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Centrifugalventilator DVV 100

APt

Pa 10000 15000 20000 30000 40000 m¥h
3000 I L | R
DVV-100-BK1
&
<
2000 »
o N $
| '7\ — &
%04y, <% X,
1500
b \ o
] ——
63 7
1000 &
1 40 7
| '< 7)0 N
700 1/ —~]
2
T <
500
400 —
300
200 T T
3,0 4,0 5,0 7,0 10,0 13,0 m¥s
DVWV-100-BK1: Max. motor: I[EC 200 L, J = 2,56 kgm2
APt
Pa 10000 15000 20000 30000 40000 m%h
3000 ‘\ L1 ‘ [ | | | |
DVV-100-FK
2000
1500 950 & e
g 70 7>
| 3 &
| 8 850
i 83
1000 ~ by 750 =) &
— S
1 A4 670
700 s X
| 600 @
& \
500 540
L] —< : / /ﬁ
400 480
] \ M
420
200 i T T
3,0 4,0 5,0 7,0 10,0 13,0 m¥s
DWV-100-FK: Max. motor: IEC 200 L, J = 2,20 kgm2
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APt
Pa
3000

2000

1500

1000

700

500

400

300

200

DWV-100-BK2: Max. motor: IEC 200 L, J = 3,61 kgm2

10000 15?00 20?00 30?00 40?00 m%h
R \ ! ! !
\ \ I
DVV-100-BK2 . IS /5\0 @7/
1 — & 9
7
’50 ' %
©
i 7
%04y, X0,
1 —
| 83 76290
Ry
7 /( 77)0 ><\
— \
2
T <
>/ T T T
3,0 4,0 5,0 7,0 10,0 13,0 m¥s



Centrifugalventilator DVV 120

APt APt
Pa 15000 20000 30000 40000 50000 60000 m¥h Pa 15000 20000 30000 40000 50000 60000 m¥h
3000 ———L | 1 L | | | I | 3000 ——L | 1 L | | | | I |
DVV-120-BK1 DVV-120-BK2 S
| Q Q & @7/
<

220 )

2000 S 2000
& 7504, -
i A 2 i 4
75 &
'0,{—
700

/)oo‘

%,\
‘
Q¢
A

%0

!
<

700

<,
500 —7\

24/
Y,

l
7
>
=
~

I\

W
Y - Q( y
/

|
L~
A

400 400
8, 8, /
300 \%/w ) \ /w
200 T T T 200 T T T
35 4,0 5,0 7,0 10,0 15,0 m¥s 35 4,0 5,0 7,0 10,0 15,0 m¥s
DWV-120-BK1: Max. motor: [EC 200 L, J = 4,61 kgm2 DW-120-BK2 Max. motor: IEC 200 L, J = 6,37 kgmz
AP
Pa 15000 20000 30000 40000 50000 60000 m¥h
3000 L | 11 L | | | | |
DVV-120-FK
2000
1500 850 & S—
| AV
73,5 % G
] &
| 10 750
| oty
1000 670 & —+—
E 83
1 4 600
700 &
I~ 540 74
500 480,
B ’“\>< M
400 430 \]
2A—
£ 380
300 f"s\‘x
| 340 ~
$
s/
7]
200 ‘ ‘ —
3,5 4,0 5,0 7,0 10,0 15,0 m¥s

DWV-120-FK: Max. motor: IEC 200 L, J = 3,40 |»<gm2
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Centrifugalventilator DVV 150

APt

Pa 15000 20000 30000 40000 50000
3000 | ‘ | | | | |
DVV-150-BK1
2000
1500 S
i 90 fy
1000 63
700 17240
400 /
300 6\)0
200
4,0 5,0 7,0 10,0 15,0 20,0
DWV-150-BK1: Max. motor: IEC 225 L, J = 7,72 kgm2
APt
Pa 15000 20000 30000 40000 50000 70000
3000 | : | | ! | | |
DVV-150-FK
2000
1500 750__& Lo
i 76 2 & \/,/@
— S
| 25 67
1000 600 G
, s'ﬂ’l/
] 83 ; ;
700 s X
470
T
500 Q
315 x
400 k25 370
0
300 &
V3
R 300
200 1
4,0 5,0 7,0 10,0 15,0 20,0
DWV-150-FK: Max. motor: IEC 225 L, J = 5,80 kgm2
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70?00 m¥h

m¥s

m%h

m¥s

APt

Pa 15000 20000 30000 40000 50000
3000 | ‘ | L | L | |
DVV-150-BK2 | A
n o Y
N ® i °@/
2000 g 2
‘ 7\ >
T 15,0 kyy
1500 &
7 10,0 et
] 7
7 w‘& \ o
1000 ‘s
i 900
700 -4 N \
)50 /\ \
N A /\ )/
6
400 2
. N
S
N v
200 \ ‘
40 50 7,0 10,0 15,0

70?00 m%h

DWV-150-BK2: Max. motor: IEC 225 L, J = 9,20 kgm2

20,0

m¥s



Luftfordeler DVL

Funktion: Udfgrelse:

DVL 10-150. DVL bestar af en fordelerplade, der er
Anvendes, hvor der gnskes en jaevn for- monteret i specialbeslag pa ventilato-
deling af luftstremmen over hele aggre- rens udlgbsside.

gattvaersnittet efter ventilator DVV. Luftfordeleren er indbygget i aggregat-
Kan forekomme, hvor feks. en lyddeem- huset.

per skal placeres efter ventilatoren.

L
. B , ‘_A,I
H1
H2
. / /
LDVV LDVL
H1: Enkeltaggregat
H2: Dobbeltaggregat
Mal
Str. 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150
B 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2170 2170 2370 2590 2890
HI 520 595 670 745 820 895 1045 1120 1270 1420 1570 1720
H2 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 - - - - -
L 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 485 485
A 120 120 130 160 160 180 180 220 220 220 320 320
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Danvent DV

Lyddemper DVD

72
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Funktion:

Lyddeemper DVD anvendes til redukti-
on af lydniveauet fra aggregat til rum
og fra aggregat til luftindtag/afkast.

Udfarelse:

Lyddeemperen er en absorbtionsdeem-
per med bafler. Baflerne har en overfla-
debeleegning, der forhindrer medrivning
af det lydabsorberende materiale.

Varianter:
| — Bafler med standardbeklaedning.
Anvendes i alle typer af komfort-

2 — Bafler med beklaedning, der er
meget slidsteerk overfor mekanisk
pavirkning ved ter renggring.
Aggregathuset har store inspek-
tionsdere, der gor det muligt at
treekke baflerne ud for renggring.

3 — Bafler med kunststofbeklaedning,
der er velegnet til vad renggring.
Hver baffel er indkapslet i en
ramme af rustfrit stal. Aggregat-
huset har store inspektionsdegre,
der gor det muligt at treekke bafler-
ne ud for rengering.

ventilation.
Lyddempning
Dzmpning dB Middelfrekvens Hz
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
DVD - 900 5 I 17 25 36 39 36 28
DVD - 1200 7 15 23 32 43 46 43 36



DVD 10-150
| B ) L
! _
/[ J
H1
H2
-y / J
H I Enkeltaggregat ,
Lyddaemper monteret i enkeltaggregat.
H2: Dobbeltaggregat / P eereg
DVD 190-240
| B ) L
I
H1
. 2l c ;
Lyddeemper monteret i dobbeltaggregat.
Mal
Str. 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 190 240
B 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2170 2170 2370 2590 2890 3170 3490
HI 520 595 670 745 820 895 1045 1120 1270 1420 1570 1720 2170 2470
H2 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 - - - - - - -
L 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
L 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
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Danvent DV

Inspektionssektion DVI

Funktion:

Anvendes hvor der gnskes mulighed
for at foretage inspektion, service eller
malinger fer eller efter en funktion |
aggregatet.

Udfgrelse:
Inspektionsdel DVI bestar af et tomt
aggregathus med en inspektionsder:

Tilbehgr:
Inspektionsrude monteret i deren.

DVI 10-150
, B ) L
! _
/[ J
H1
H2
_) [ J
H : Enkeltaggregat
H2: Dobbeltaggregat
DVI 190-240
, B ) L
! ~
H1
I il ¢ .
Mal
Str. 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 190 240
B 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2170 2170 2370 2590 2890 3190 3490
Hl 520 595 670 745 820 895 1045 1120 1270 1420 1570 1720 2170 2470
H2 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 - - - - - - -
L DVI 10-150: 300 - 450 - 600 - 750 - 900 - 1050 - 1200 - 1350 - 1500
L DVI 190-240: 300 - 450 - 600 - 750
74
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Tomsektion DVO

Funktion: Udfgrelse:
Anvendes hvor der gnskes mulighed Tomdel DVO bestar af et tomt aggre-
for at indbygge feks. en temperaturfe- gathus med sidepanel, der er monteret
ler eller efterfglgende at kunne indbyg- med skruer.
ge en funktionsdel i aggregatet.

Tilbehor:

Inspektionsrude monteret i sidepanel.

DVO 10-150
| B ) L
! _
/[ J
H1
H2
i A / J
H1: Enkeltaggregat
H?2: Dobbeltaggregat
DVO 190-240
B , L
H1
I ! ¢ ,
Mal
Str. 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 190 240
B 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2170 2170 2370 2590 2890 3190 3490
HI 520 595 670 745 820 895 1045 1120 1270 1420 1570 1720 2170 2470
H2 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 - - - - - - -
L 150 - 300 - 450 - 600 - 750 - 900 - 1050 - 1200 - 1350 - 1500

Inspektionsrude kan ikke leveres i DVO med L = 150.
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Danvent DV
Funktion: Udfgrelse:
Udeluftsektion DVY anvendes pa Udeluftsektionen DVY bestar af et
tagaggregater Danvent DV 10-150 aggregathus med inspektionsder:
til luftindtag og -afkast. Abninger for luftindtag og- afkast har
DVY har luftindtag gennem aggregatets jalousiriste for effektiv beskyttelse mod
endeveeg, og afkast gennem bagvaeggen indtreengning af regn og sne.
modsat inspektionssiden.
Type |
B L
| | N
U
1
- =
H
- -
I
Type 2
B L
| | 1
I
1
- -
H
I
B Fraluft Tilluft <=
Mal
Str. 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150
B 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2170 2170 2370 2590 2890
H 970 1120 1270 1420 1570 1720 2020 2240 2540 2840 3140 3440
L 520 670 820 820 970 1120 1120 1420 1420 1570 1720 1720
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Konsol DVZ

Funktion:

For at kunne montere ventilationsag-
gregatet pd et stabilt og plant underlag,
anvendes konsol DVZ ved opstilling af
Danvent DV aggregater.

o 50 -

30-55

B
Aggregatets bredde

Indendersaggregat
Tagaggregat

Aggregatben

Udfgrelse:

Konsollen bestar af kraftige, galvanise-
rede stalprofiler:

Disse er med justerbare fedder pa
indendersaggregater.

L

Aggregatets leengde

H

150 og 250

250

Funktion:

Danvent DV aggregater i str. 10 - 40
leveres med aggregatben. Aggregatet
kan derfor opstilles pa et stabilt og
plant underlag uden at anvende ekstra
konsol.Ved specielle opstillingsforhold
kan aggregatet leveres pa konsol DVZ.

Udfgrelse:

Aggregatben er fremstillet af kraftig gal-
vaniseret stdlplade og har justerbare
fodder
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Danvent DV
coe Tilslutningsmal for kanaler

Tilslutningsmal for kanaler pa felgende aggregatfunktioner

Spjeeld DVA 190-240 Se side 21 Blandespjaeld DVP 190-240 Se side 27
Spjeeld DVB - - 23 Ventilator DVE, udlgb i top, 190-240 - - 50
Blandespjeeld DVM - - 25 Ventilator DVV, udlgb - - 60

Tilslutningsmal for kanaler pa alle gvrige aggregatfunktioner:

Enkeltaggregat
H1 DV 10-150 E H1
35 [ 35
|| /35

35 35
E
Dobbeltaggregat E E
DV 10-150
e ve| O

E

35
35 | [ D |35 DV 10-50

[
Enkeltaggregat
H1 DV 190-240 E H1 E
185 185
NS

35 || D

Q

m

H2

1

-

35 y 35
DV 60-150

Tilslutningsmal for kanaler pa ovrige aggregatfunktioner

Str. 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 120 150 190 240
D 900 1050 1200 1350 1500 1650 1950 2100 2100 2300 2520 2820 3120 3420
E 350 450 500 600 650 750 900 1000 1150 1300 1450 1600 1950 2250

Danvent DV kan leveres med fast eller fleksibel tilslutningsdel DVT for kanaltilslutning. Se side 79.
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Tilslutningsdel DVT

Udforelse 1
DVT 10-150

i |s0

20

Ho

Fast forbindelse for tilslutning
til 20 mm LS/@S profil for C-skinne.

Udforelse 2
DVT 10-150

[

YYYYYY

Fleksibel forbindelse for tilslutning
til 20 mm LS/@S profil for C-skinne.

Funktion:

Tilslutningsdel DVT anvendes ved tilslutning

af kanaler til Danvent DV aggregatet.

o o
Udfarelse 3 £
DVT 10-240
\o o)
_ D
| | |, 50
30| | ho
Fast forbindelse for tilslutning
til 30 mm EP/LSM profil med huller i hjgrner.
1) | 0O)
| | A
Udforelse 4 E
DVT 10-240
I S
Q] Ke)
D
100

Fleksibel forbindelse for tilslutning
til 30 mm EP/LSM profil med huller i hjgrner.

Variant:

A — Ventilator DVV, udlgb

B — Spjeld DVA blandespjeld DVP
C — Spjeeld DVB, blandespjeeld DVM
D — Qvrige

L
30] [ ho

Mal
Str. 10 15 20 25
VariantA D 300 350 450 500
E 300 350 450 500
Variant B D
E
VariantC D 500 600 800 900
E 200 200 300 300
Variant D D 900 1050 1200 1350
E 350 450 500 600

30 40
600 650
600 650
1100 1200
300 400
1500 1650
650 750

50
700
700

1500
400
1950
900

60 80 100 120 150
800 900 1000 ['100 1200
800 900 1000 1100 1200
1600 1700 1800 2000 2300
500 600 700 700 700

2100 2100 2300 2520 2820
1000 1150 1300 1450 1600

190 240
2600 2800
1500 1800
2600 2800
1000 1200
3120 3420
1950 2250
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